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ampoules led / led bulbs                                    

Ampoules axiales / Axial bulbs

BA15S

Puissance lumineuse 
Lighting power 10 W (74 lm) 10 W (74 lm) 10 W (74 lm) 10 W (74 lm) 10 W (74 lm))

Angle de diffusion  
Beam angle 90° 40° 90° 40° 90°

Consommation  
Consumption 0,7 W 1 W 1 W 1 W 1 W

Dimensions 
Dimensions Ø 9 x H 34 mm Ø 35 x H 40 mm Ø 26 x H 28 mm Ø 35 x H 40 mm Ø 26 x H 28 mm

Références  
References 01001 01003 01004 01009 01010

BAY15D 

Puissance lumineuse  
Lighting power 10 W (74 lm) 10 W (74 lm) 10 W (74 lm) 10 W (74 lm)

Angle de diffusion  
Beam angle 40° 90° 40° 90°

Consommation  
Consumption 1 W 1 W 1 W 1 W

Dimensions  
Dimensions Ø 35 x H 40 mm Ø 26 x H 28 mm Ø 35 x H 40 mm Ø 26 x H 28 mm

Références  
References 01011 01012 01006 01007
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E14 

BA9S 

B22 BA 15D

Puissance lumineuse 
Lighting power 10 W (74 lm) 10 W (74 lm)

Angle de diffusion  
Beam angle 40° 90°

Consommation  
Consumption 1 W 1 W

Dimensions 
Dimensions Ø 35 x H 46 mm Ø 26 x H 34 mm

Références  
References 01015 01016

1W ≈ 15 WLED G4
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