NIVIDIC SPOT LED / LED CEILING LIGHT

Alimentation

Voltage 9-30VDC
Consommation

Consumption T9W/24W

Matériaux Inox +ABS / inox blanc + ABS
Material S/S + ABS / white S/S + ABS
Puissance

Power 140 Im / 250 Im

Couleur 3000 K Blanc chaud
Colour 3000 K Warm white

Angle

Beam angle 120°

Indice d'étanchéité

LED 1,9W=10W Waterproof rating P67

e Fourni avec 10 cm de fil électrique
CR e Cache Puissance  Matériau Conso. Sansinter.  Avecinter. Supplied with 10 cm of electrical wire
e e Cover Power Material Consumption  No switch  With switch Montage Encastré par 2 ressorts inclus
" - Mounting Recessed with 2 springs included

o Lz ol 140Im  NOXFTABS 0w 01432 01433 :

Polished S.S S/S + ABS Poids

. . Weight 549

Inox brosse inox + ABS -
a ERAE e IR I A 1,9W 01525 01526  Garantie 2 ans

- ) - Warranty 2 years

anc inox blanc
a T 140im RS 1.9W 01514 01515
LED 2,4 W=20W ¢2° )
Cache Puissance Matériau Conso. Sansinter.  Avec inter. R
@ Cover Power Material Consumption  No switch ~ With switch

Inox poli inox+ABS
g Polishedss ~ 250Im o< ee 2,4 W 01434 01435

Inox brossé inox+ABS
g Brushed S.S 250 Im S/S + ABS 2,4 W 01527 01528

Blanc inox blanc
a e 250Im LS 2,4 W 01529 01530

Information : Information :

01432, 01514 et 01525 sont dimmables avec gradateur 01432,01514 & 01525 are dimmable with Mantagua dimmer (ref.
Mantagua (ref.01159). Peut étre fourniavecjointisolant permettant  01159).Can be supplied with plastic sealing allowing stainless steel
un montage inox sur aluminium. mounting on aluminium base.

Dimensions : L 98 x 198 x H 17 mm
Dimensions : L 98 x W 98 x H 17 mm

Rehausse inox poli
Polished stainless steel mounting holder

01441

Rehausse inox brossé
Brushed stainless steel mounting holder

01531

Support saillie (avec vis) R&hausse blanc

Surface mount holder (with screws) Wiie meurine el 01491
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