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KRENN                           proJecteur led étanche / waterproof led floodlight
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Alimentation
voltage

Description
Description

Puissance
Power 

Couleur
Colour

Poids 
weight

Angle
Angle

Conso. 
Cons.

réf.
ref.

9-32 vDC  Projecteur 82 w
82 w floodlight 7000 lm 5700 K Blanc froid 

5700 K Cool white 1900 g 90° 82 w 01455

100-305 vAC  Projecteur 92 w
92 w floodlight 7000 lm 5700 K Blanc froid 

5700 K Cool white 2900 g 90° 92 w 01640

9-32 vDC  Projecteur 82 w
82 w floodlight 7000 lm 5700 K Blanc froid 

5700 K Cool white 1900 g 30° 82 w 01463

100-305 vAC  Projecteur 92 w
92 w floodlight 7000 lm 5700 K Blanc froid 

5700 K Cool white 2900 g 30° 92 w 01641

18-32 vDC        Projecteur 150 w
150 w floodlight 13500 lm 4000 K Blanc neutre 

4000 K neutral white 5000 g 90° 150 w 01451

100-277 vAC        Projecteur 150w
150w floodlight 13500 lm 4000 K Blanc neutre 

4000 K neutral white 5000 g 90° 150 w 01452

5700 K

5700 K

5700 K

5700 K

4000 K

4000 K

Consommation électrique
Power consumption 14 w / 150 w
Puissance
Power 750 / 13500 lumen
Angle de diffusion
Beam angle 30° / 90°
Matériaux
Material Aluminium + PMMA + A4
indice d’étanchéité
waterproof rating iP68
Poids
weight 350 g / 5000 g
fourni avec
Supplied with

5 m de câble + gaine thermorétractable adhésivée
5 m of cable & adhesive line heat shrink tubing

option
option

longueur de câble supplémentaire rèf. 01720
Additional cable length ref. 01720

Garantie
warranty

2 ans
2 years

Températures supportées
withstands temperatures

-40°C à +85°C
-40°C to +85°C

82 W 92Wou/or

150W

90°
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Alimentation
voltage

Description
Description

Puissance
Power 

Couleur
Colour

Poids 
weight

Angle
Angle

Conso. 
Cons.

réf.
ref.

9-32 vDC  Projecteur 82 w
82 w floodlight 7000 lm 5700 K Blanc froid 

5700 K Cool white 1900 g 90° 82 w 01455

100-305 vAC  Projecteur 92 w
92 w floodlight 7000 lm 5700 K Blanc froid 

5700 K Cool white 2900 g 90° 92 w 01640

9-32 vDC  Projecteur 82 w
82 w floodlight 7000 lm 5700 K Blanc froid 

5700 K Cool white 1900 g 30° 82 w 01463

100-305 vAC  Projecteur 92 w
92 w floodlight 7000 lm 5700 K Blanc froid 

5700 K Cool white 2900 g 30° 92 w 01641

18-32 vDC        Projecteur 150 w
150 w floodlight 13500 lm 4000 K Blanc neutre 

4000 K neutral white 5000 g 90° 150 w 01451

100-277 vAC        Projecteur 150w
150w floodlight 13500 lm 4000 K Blanc neutre 

4000 K neutral white 5000 g 90° 150 w 01452
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Alimentation
voltage

Description
Description

Puissance
Power 

Couleur
Colour

Poids 
weight

Angle
Angle

Conso. 
Cons.

réf.
ref.

9-32 vDC  Projecteur 14 w
14 w floodlight 750 lm 5700 K Blanc froid 

5700 K Cool white 350 g 90° 14 w 01450

18-32 vDC  Projecteur 22 w
22 w floodlight 1400 lm 5700 K Blanc froid 

5700 K Cool white 700 g 90° 22 w 01453

18-32 vDC  Projecteur 22 w
22 w floodlight 1400 lm 5700 K Blanc froid 

5700 K Cool white 700 g 30° 22 w 01454

9-32 vDC  Projecteur 38 w
38 w floodlight 2800 lm 5700 K Blanc froid 

5700 K Cool white 1200 g 90° 38 w 01624

100-305 vAC  Projecteur 43 w
43 w floodlight 2800 lm 5700 K Blanc froid 

5700 K Cool white 2200 g 90° 43 w 01639

9-30 vDC  Projecteur 14 w
14 w floodlight 240 lm rouge 

red 1200 g 90° 14 w 01625

5700 K

5700 K

5700 K

5700 K

5700 K
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