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CONCEPTEUR ET FABRICANT D’ECLAIRAGES A LED POUR BATEAUX
BOATS LED LIGHTING DESIGNER AND MANUFACTURER

Constructeur historique d’électronique fondé en 1974, BREIZELEC concoit et fabrique depuis
2005 des feux de navigation et de I’éclairage a LED sous la marque MANTAGUA. Nous
appliguons notre expérience et notre savoir-faire pour équiper de la téte de mat aux coursives
les chalutiers, les navires militaires, les bateaux de compétition ou de plaisance. Proche de nos
clients et a leur écoute, nos équipes développent de nouveaux produits et assurent un service
aprés-vente réactif. Retrouvez toute notre gamme chez nos revendeurs partenaires partout en

France, a I'international et sur Www.MANTAGUA.fr.

Historic electronics manufacturer founded in 1974, BREIZELEC designs and manufactures
navigation lights and LED lighting under the brand MANTAGUA since 2005. We apply our
experience and know-how to equip trawlers, military vessels, competition or pleasure boats
from masthead to gangways. Close to our customers and attentive to their needs, our teams
develop new products and provide a reactive after-sales service. You can find our full range of
products in our dealerships in France and abroad and on our website Wwww.MANTAGUA.fr.

-, La conception et fabrication des
& i produits Mantagua a été certifiée 1SO
9001 par DNV-GL en 2018

DNV Design & manufacturing of Mantagua'’s
\ / product has been certified 1ISO 9001
soseer by DNV-GL in 2018.

Nos feux de mdat ne perturbent pas I'AlS et
i la VHF. lIs ont été certifiés CE en 2016 par un
| laboratoire indépendant et répondent & la
«2-= norme IEC 60945 4e Edition 2002-08 selon le
4 7 rapport 204009 EMC Ed. 1.2

I ) l Our mast navigation lights don't interfere with
L L VHF and AIS. They have been CE ceriified
in 2016 by an independant laboratory and
comply to the IEC 60945 4th Edition 2002-08
as per the report 204009 EMC Ed. 1.2.

SUIVEZ NOUS SUR
Tube
/

FABRICATION FRANCAISE FOLLOW US ON

www.mantagua.fr
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TUSE

TUBE LED ETANCHE / WATERPROOF LED TUBE

420 mm
- o7
> 670 mm .
@ 32 mm ‘ 01608
01630
Description Alim. Puissance  Dimensions  Conso.
Description Voltage Power Dimensions Cons.
. Tube LED 330 mm @ 32 mm
J 330mm LED Tube ~ 22°0VDC  500Im - famg i AW
., Tube LED 550 mm @ 32 mm
550mm LED Tube ~ 22730VBC  80IM e mm W
| Tube LED 550 mm @ 32 mm
@il 550mm EDTube  230VAC  850Im e 77 W
| Tube LED 550 mm @ 32 mm
@il 550mm EDTube  2OVAC  1200m  Cegn o 77 W
" | Option secours
a Emergency lighting e N : :

Consommation électrique

Power consumption AW [7.7W
Puissance

Power 500 / 1200 lumen
Couleur 4000 K Blanc neutre
Colour 4000 K Neutral white
Angle de diffusion

Beam angle 120°

Matériaux

Material PMMA + POM
Indice d'étanchéité

Waterproof rating P67

Garantie 2 ans

Warranty 2 years

Températures supportées
Withstands temperatures

-25°C & +55°C
-25°C to +55°C

Information :

Raccordement en guirlande, jusqu'a 5 tubes
successifs. Au dela nous contacter. Fixation
par 2 colliers (vis M5 non fournies). Bornier & vis
étanche pourcdblesde éd 9mmde diametre.

Information :
Daisy chaining ,

up to 5 tubes in a row.

Above please call us. Fastening by 2 brackets

(M5 screws not

supplied).

Waterproof

connector for 6 to 9mm diameter cables.

TVNOISSI10¥d / TANNOISSII0¥d



KERGUELEN REGLETTE LED ETANCHE / WATERPROOF SLIM LUMINAIRES

Consommation électrique

Power consumption 7W/13.5W
Puissance

Power 550 / 800 lumen
Angle de diffusion

Beam angle 120°

Matériaux

Material Aluminium + PMMA
Indice d'étanchéité

Waterproof rating IP68

Garantie 2 ans

Warranty 2 years

-25°C & +55°C
-25°C to +55°C

Températures supportées
Withstands temperatures
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300 mm

t 12 mm 01604
01605
———— [
54 mm

600 mm

12 mm 01599
01603

54mm
Description Alim. Puissance Couleur Poids Conso. Réf.
Description Voltage Power Colour Weight  Cons. Ref.
L imim owve som  fBGmmE wo ow B
W RN owwe som RN mo ow [
) SIS osve wom  gDKEachete  4sog 135w (Bl
wd DS owve som SIS o vow (B
O RIS mowe wom SRS s v [

Information : Information :

Version rouge et blanche, avec ou sans interrupteur.  Red & white version, with or without switch. Fastening
Fixation par 2 vis en face avant. by 2 screws.



JERSEY PANNEAU LED ETANCHE / WATERPROOF LED PANEL
!
xlllg;;iw CE€ IP67 IK09
JoEm y J J
Consommation électrique
Power consumption 10w
Puissance
Power 1600 lumen
Couleur 4500 K Blanc neutre
Colour 4500 K Neutral white
Angle de diffusion
Beam angle 120°
Matériaux
Material PC+ ABS
Indice d'étanchéité
Waterproof rating IP67
Poids
i Weight 2909
§ Dimensions
. ‘% Dimensions 100 x L 355 xH 15 mm
- i Fourni avec 4 vis de fixation + 5 m de cable
- % Supplied with 4 mounting screws & 5 m cable
Garantie 2 ans
Eacile & installer Warranty 2 years
Easy to install
Températures supportées  -25°C a +70°C
Withstands temperatures -25°C to +70°C
Description Alim. Hertz Réf.
Description Voltage Hertz Ref.
7 Plafonnier 10W s
‘ 10W Downlight 24-30 VDC - 01644 < >
( Plafonnier 10W avec inter.+gradateur
‘ 10W Downlight with switch & dimmer ZDL ) tess
/1 Plafonnier 10W avec secours
@ 10w Downlight with backup 2SN - e -
15 mm
| Plafonnier 10W
& 10W Downlight 225260 VAC  50Hz - Fi
D | 3 100 mm
| Plafonnier 10W avec secours
af o Downlight with backup PEEZUNIAG | -
[ Plafonnier 10W
‘ 10W Downlight 225-260 VAC 60Hz | 01692
[} Plafonnier 10W avec secours 205060 VAC  40Hz | 01693

10W Downlight with backup

TVNOISSId0¥d / TANNOISSII0¥d




PROFESSIONNEL / PROFESSIONAL

~PENFRET

PANNEAU LED ENCASTRE / LED RECESSED PANEL

Consommation électrique

Power consumption 12W/18W
Puissance

Power 800 / 1500 lumen
Couleur 4000 K Blanc neutre
Colour 4000 K Neutral white

Angle de diffusion
Beam angle

120°

Matériaux
Material

Aluminium + PMMA

Indice d'étanchéité

Waterproof rating IP20
Fourni avec Driver
Supplied with Led driver
Garantie 2 ans
Warranty 2 years

Températures supportées
Withstands temperatures

-25°C & +55°C
-25°C to +55°C

20 mm

- o wee wom w00 v [

@ 205 mm

18 mm

@ 218 a/to 225 mm

Description
Description

Plafonnier rond 18W
18W Downlight

Plafonnier rond 18W
18W Downlight

01448
01551

Alim.
Voltage

24 VDC

225-260 VAC

@ 155 mm

Puissance
Power

1500 Im

1500 Im

Poids
Weight

450 g

450 g

@170 mm

Conso.
Cons.

18 W

18 W

Réf.
Ref.

G
_----=

01505
01552




CHAUSEY

PANNEAU LED SAILLIE OU ENCASTRE / LED SURFACE MOUNTED OR RECESSED PANEL

mg*;:f (3 IP40 IK05 ;
Consommation électrique v""”cml ) )\ J \ J
Power consumption 20W /40 W O
Puissance |
Power 1500 / 3000 lumen m
Couleur 4000 K Blanc neutre (7
Colour 4000 K Neutral white (4)
Angle de diffusion O
Beam angle 120°
Matériaux 2
Material ABS + PMMA 2
Indice d'étanchéité m
Waterproof rating IP40
Fourni avec Driver :
Supplied with Led driver \ ™~
Option pour 115-260VAC Gradable .U
Optional for 115-260VAC Dimmable x
Garantie 2 ans ’ O
Warranty 2 years “ |
Températures supportées  -25°C a +55°C ™m
Withstands temperatures -25°C to +55°C
Ultra fin 9mm (*sauf 01616 & 01661) @ I ‘3
Ultra thin 9mm (*except 01616 & 01661) | —
- 01504
<+«—" > 01464 mi] 01554 O
m 3] 01553 s Z
595 mm 195 mm ' >
L K 01661 s AT 01616* -~
L 295 mm S 295 mm
Description Alim. Puissance Poids Conso. Réf.
Description Voltage Power Weight  Cons. Ref.
.| Plafonnier carré 20W
“ 20W square Downlight ZLDe el SEDel 20 -
Plafonnier carré 40W
J 40W square Downlight 24 VDC 3000 Im 450g 40W | 01553
. Plafonnier carré 20W
“ 20W square Downlight 115-260 VAC 1500 Im 350g 20W -
/| Plafonnier carré 40W
‘ 40W square Downlight 115-260 VAC 3000 Im 450g 40W | 01464
| Plafonnier rectangle 24W
| 24W rectangle Downlight 115-260 VAC ~ 2000 Im 450g 24 W -
Plafonnier rectangle 40W "
‘ 40W rectangle Downlight 115-260 VAC 3000 Im 450g 40W 01616
Interrup'Feur varlat.eur rotatif 01582
L4 Rotary dimmer switch




KELLER PLAFONNIER LED ETANCHE / TECHNICAL LUMINAIRES

Boce g o
Consommation électrique
Power consumption 13W/22W
Puissance
Power 1000 / 2000 lumen
\ Angle de diffusion
Beam angle 120°
J Matériaux
Material PC+ ABS
Indice d'étanchéité
Waterproof rating IP67
Poids
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Weight 6259

Dimensions

Dimensions 1162 x L 366 xH 67 mm

Fourni avec 2 presses étoupes

Supplied with 2 cable glands

Garantie 2 ans

Warranty 2 years

Températures supportées  -25°C & +70°C

Withstands tfemperatures -25°C to +70°C
X

366 mm

g o

e

Entraxe fixation / Hole centres 350 mm 16z mm
Alim. Hertz Description Puissance Couleur Conso. Réf.
Voltage Hertz Description Power Colour Cons. Ref.

Plafonnier 28W 4500 K Blanc neutre
a ARG © 28W Downlight 20001m 4500 K Neutral white
Plafonnier 28W avec secours 4500 K Blanc neutre
o ZEl e : 28W Downlight with backup 2000ImM 4500 K Neutral white

5 | &

Plafonnier 28W 4500 K Blanc neutre
a 225260 VAC  60HZ - oeuy Downlight 20001m 4500 K Neutral white

@
=

Plafonnier 28W avec secours 4500 K Blanc neutre
o 225-260VAC  60HZ  paw Downlight with backup 20001m 4500 K Neutral white

o a8

Plafonnier Rouge
. 225-260 VAC 50Hz Red Downlight 1000 Im Rouge / Red

Plafonnier Rouge avec secours
. 225-260 VAC  50Hz Red Downlight with backup 1000 Im Rouge / Red

N
N

10



CARN PLAFONNIER LED ETANCHE / TECHNICAL LUMINAIRES

e e

Consommation électrique

Power consumption 18W /23 W
Puissance
Power 3000 / 4000 lumen
Angle de diffusion
Beam angle 120°
Matériaux
Material PC+ABS
Indice d'étanchéité
Waterproof rating IP67
Poids
Weight 890 g
Dimensions
Dimensions 1162 x L 520 x H 72 mm
Fourni avec 2 presses étoupes
Supplied with 2 cable glands
Garantie 2 ans
Warranty 2 years
Températures supportées  -25°C a +80°C

520 mm Withstands tfemperatures -25°C to +80°C

"

Entraxe fixation / Hole centres 500 mm 162:mm

w Alim. Hertz Description Puissance Couleur Conso. Réf.
Voltage Hertz Description Power Colour Cons. Ref.

4 Plafonnier 36 W 4500 K Blanc neutre
AR 36 W Downlight 30001m 4500 K Neutral white
o Plafonnier 36 W avec secours 4500 K Blanc neutre
2l vDe 36 W Downlight with backup 30001m 4500 Kk Neutral white

8 8
= =

Plafonnier 36 W 4500 K Blanc neutre

225-260VAC  S0Hz 5 O\ Downlight 40001m 4500 K Neutral white 1BW
Plafonnier 36 W avec secours 4500 K Blanc neutre

ZTZEIINS =04z 36 W Downlight with backup sl 4500 K Neutral white et 01758
Plafonnier 36 W 4500 K Blanc neutre

225260VAC 60HZ 50\ Downlight 30001m 4500 K Neutral white Ul

205060 VAC ~ 60Hz Llafonnier 36 W avec secours 30001m  4500KBlanc neutre 18 W

36 W Downlight with backup 4500 K Neutral white

0 .‘N U o A A

Plafonnier 36 W 3000 K Blanc chaud
D 225-260VAC  60HzZ 3 \ hownlight 3000Im 5400 k Warm white

Plafonnier 36 W avec secours 3000 K Blanc chaud
o 225-260VAC  60HZ 5.\ hownlight with backup 80000 3500 k warm white
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SIECK

TECHNICAL LUMINAIRES

PROFESSIONNEL / PROFESSIONAL

Alim.
Voltage

24-30 VDC

225-260 VAC

225-260 VAC

225-260 VAC

24-30 VDC

Hertz
Hertz

50 Hz

50 Hz

60 Hz

Description
Description

Plafonnier INOX 36W
36W S/S Downlight

Plafonnier INOX 36W
36W S/S Downlight

Plafonnier INOX 36W + secours
36W S/S Downlight + backup

Plafonnier INOX 36W
36W S/S Downlight

Option secours 140 Im
140 Im backup lighting option

C€ IP45 K09
Feml

Consommation électrique

Power consumption 18W /23 W

Puissance

Power 3000 lumen

Couleur 4500 K Blanc neutre

Colour 4500 K Neutral white

Angle de diffusion

Beam angle 120°

Matériaux Inox + PMMA

Material Stainless Steel & PMMA

Indice d'étanchéité

Waterproof rating IP65

Poids

Weight 1900 g

Dimensions

Dimensions 1150 x L 700 x H 120 mm

Fourni avec

2 presses étoupes

Supplied with 2 cable glands
Garantie 2 ans
Warranty 2 years

Températures supportées
Withstands temperatures

-25°C & +70°C
-25°C to +70°C

Conso.

Cons.

23 W

18 W

18 W

3.9 W

Réf.
Ref.

01406

01682




S~_REHAT PROJECTEUR LED ETANCHE / WATERPROOF LED FLOODLIGHT

m P47
J’i’;;l & e

Consommation électrique

Températures supportées  -25°C & +80°C
Withstands temperatures -25°C to +80°C

357,4 mm

53 mm

Power consumption 25W /45 W |
Alimentation m
Voltage 12-36VDC a
Puissance —
Power 1500 Im / 3000 Im O
Couleur 6000 K Blanc froid
Colour 6000 K Cool white 2
Angle de diffusion Z
Beam angle 40° m
Matériaux Alu. + PC + Inox r—-
Material : _ Alu. + PC + Stainless steel ~
Indice d’'étancheéitée
Waterproof rafing IP67 .U
Fourni avec 30 cm de cdble w
Supplied with 30 cm cable O
Garantie 2 ans o
= Warranty 2 years ™m
o)
F

G 7 160 mm K ‘M’ i 296.5 mm ‘ 47,6 mm
: 1OO0000] « S S
.\ . 1000000000p « -
Alim. Conso. Dimensions Couleur Réf.
Voltage Cons. Dimensions Colour Ref.
1236VDC  25W  L160x153xH 59 mm IO YLSE IS o

6000 K Cool white

6000 K Blanc froid

12-36 VDC 45W L 357,4x147,6xH563mm 6000 K Cool white

off o

1/ 1
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TERENEZ

PROJECTEUR ETANCHE A LED /| WATERPROOF LED FLOODLIGHT

‘Eﬁ’? C€ IP67
Tem]

Consommation électrique

Power consumption

75/150 /300 W

Alimentation

Voltage 20-30 VDC ou/or 110-230 VAC
Angles
Angles 8°/ 48°/70°/ 120°
Puissance
Power 12000 / 24000 / 48000 Im
Couleur 5700 K Blanc froid
Colour 5700 K Cool white
Matériaux Aluminium + Inox 316L + PC
Material Aluminium + 316L Stainless steel + PC
Fixation Vis M8 (non fournis)
Bindings M8 screws (not supplied)
Indice d'étanchéité
Waterproof rating IP67
Fourni avec Presses étoupes
Supplied with Cable glands
Garantie 2 ans
Warranty 2 years
“ 251 mm > 8°
or
48°
or
70°
or
120°

W Puissance Alim. Conso. Hertz Dimensions Poids Angle Angle Angle Angle
Power Voltage Cons. Hertz Dimensions Weight 8° 48° 70° 120°
e 5.5 kg
g 12000 Im 24 VDC 75 W - L 263 x1251 xH 131 mm 5.5 kg
sl 12000 110-20VAC  75W  50/60Hz  L263x1251 xH 131 mm o2 tg
Informations :
( )
Raccordement par presse étoupes (fourni)
Connection by cable glands (supplied)
Bloc d'alimentation externe IP67 (230V) fixé sur le chdssis. 7 Crans d'inclinaison
IP67 external power supply unit (230V) fixed to the frame. 7 Tilting positions
\. J




TERENEZ PROJECTEUR ETANCHE A LED / WATERPROOF LED FLOODLIGHT

“{aﬂﬁl CE Ipe7

“CEM N — —

o
8
Ly
149 mm m
A 8 | a
or 6
48° o )
; or - 2
: 70° Z
or m
Y 120° [
0
8
Ly
Puissance Alim. Conso. Hertz Dimensions Poids Angle Angle Angle Angle m
w Power Voltage Cons. Hertz Dimensions Weight 8° 48° 70° 120° m
' 10k P~
sy 24000Im  24VDC 150 W - L263x1455xH 149 mm kg 01801 01802 01803 01804 O
‘ 24000 Im  110-230 VAC 150 W 50/60 Hz L 263 x 1455 x H 149 mm B ::g 01805 01806 01807 01808 §
F

469 mm
49 mm
A
@
8° °
or
3 48° °
3 or
70° ¢
or
120° °
®
4
Puissance Alim. Conso. Hertz Dimensions Poids Angle Angle Angle Angle
W Power Voltage Cons. Hertz Dimensions Weight 8° 48° 70° 120°
oy 49000Im  24VDC 300 W : L521 x1 469 X H 149 mm 20 tg 01809 01810 01811 01812
‘ 48000 Im  110-220 VAC 300 W 50/60 Hz L 521 x| 469 x H 149 mm 32 ::g 01813 01814 01815 01816

15
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PONANT

PROJECTEUR ETANCHE A LED INOX/ STAINLESS STEEL WATERPROOF LED FLOODLIGHT

Consommation électrique
Power consumption

16 W /52W

Alimentation

Voltage 9-30 VDC / 225-260 VAC
Puissance

Power 3000 / 2000 lumen
Couleur 6000 K Blanc froid
Colour 6000 K Cool white

Angle

Angle 120°

Matériaux Inox 316 L

Material 316 L Stainless steel

Indice d'étanchéité
Waterproof rating

P67

Fourni avec 5 metres de céble marin
Supplied with 5 meters of marine cable
Garantie 2 ans

Warranty 2 years

Températures supportées
Withstands temperatures

-25°C & +55°C
-25°C to +55°C

e

ou/or @

125 mm ‘ ¢ 260 mm »

r—»

210 Mmm

120°

300 mm

Alim.
Voltage

24-30 VDC

225-260 VAC

225-260 VAC

24-30 VDC

225-260 VAC

225-260 VAC

120°

270 mm

Longueur de cdble supplémentaire en option (ref. 01720)
Additional cable length available as an option (ref. 01720)

Ref. 01381
Ref. 01361

Ref. 01683

Hertz
Hertz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

Puissance Poids Consommation
Power  Weight  Consumption
3000Im 3150 ¢g 16 W
3000 Im 3150 g 18 W
3000Im 3150 g 18 W
9000 Im 6250 g 52 W
9000Im 6250 g 42 W
9000Im 6250 g 42 W

150 mm

»l
385 mm

500 mm
e E—

135 mm

wwi 05z

Réf.
Ref.

Ref. 01408
Ref. 01409
Ref. 01684



KERZO PROJECTEUR LED ETANCHE / WATERPROOF LED FLOODLIGHT

ATECEEN

N

Ref. 01535 Ref. 01744

Ref. 01536 Ref. 01676
Ref. 01537 Ref. 01677

95,2 mm

N 28°
) €
\ or €
S s 2
4@/ 60° &
Ref. 01538 Ref. 01745
Ref. 01539 Ref. 01746

Ref. 01540 Ref. 01747
Ref. 01541 Ref. 01748

Information :

Livré avec 0,5 meétre de cdéble et gaine thermorétractable
adhésivée. Longueur de cdéble supplémentaire disponible en
option (ref. 01720).

v"?enl — e— ——
Alimentation
Voltage 9-30 VDC
Puissance
[ 00 mm Power 2500/ 3800/ 4100/ 5200 Im
\ Couleur 4000 K Blanc neutre
4L Colour 4000 K Neutral white
28 g Matériaux Aluminium + Inox
or o Material Aluminium + Stainless steel
60° = Indice d'étanchéité
i I I Waterproof rating IP68
ST T Garantie 2 ans
Ref. 01534 Ref. 01743 Warranty 2 years

Températures supportées

Withstands temperatures

-40°C & +85°C
-40°C to +85°C

95,2 mm

28°
or

60°

105,5 mm

4\‘
)

2500 Im

38

o|ejefe

2500 Im
3800 Im
3800 Im
4100 Im
4100 Im
5200 Im

5200 Im

95,2 mm

r—'

¢l
N 130,5 mm

Information :

Supplied with 0.5 meter of cable & adhesive heat shrink tubing.

126 mm

—
-

Puissance Angle Conso. Blanc Noir
Power Angle  Cons. White Black

28°

24 W

24 W

w
o~
P

w
o~
P

N
w
b3

w
O
3
3

8

Additional cable length available as an option (ref. 01720).
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PROFESSIONNEL / PROFESSIONAL

18

W) W

Ref. 01455
Ref. 01463
Ref. 01640
Ref. 01641

Ref. 01451
Ref. 01452

Alimentation
Voltage

g 9-32 VDC

i

u 100-305 VAC
g 9-32 VDC

‘ 100-305 VAC
—

a 18-32 VDC

@ 100-277 VAC

Consommation électrique
Power consumption

14W /150 W

Puissance

Power 750 / 13500 lumen

Angle de diffusion

Beam angle 30° / 90°

Matériaux

Material Aluminium + PMMA + A4

Indice d'étanchéité

Waterproof rating P68

Poids

Weight 350 g / 5000 g

Fourni avec 5m de cdble + gaine thermorétractable adhésivée

Supplied with 5 m of cable & adhesive line heat shrink tubing
, Option Longueur de cdble supplémentaire ref. 01720

Option Additional cable length ref. 01720

Garantie 2 ans

Warranty 2 years

' Températures supportées
Withstands temperatures

-40°C & +85°C
-40°C to +85°C

Description
Description

Projecteur 82 W
82 W Floodlight

Projecteur 92 W
92 W Floodlight

Projecteur 82 W
82 W Floodlight

Projecteur 92 W
92 W Floodlight

Projecteur 150 W
150 W Floodlight

Projecteur 150W
150W Floodlight

Puissance
Power

7000 Im

7000 Im

7000 Im

7000 Im

13500 Im

13500 Im

120 mm 130 mm
>
' |
30° c
£
: I8
90° Vi
i LI
137 mm 260 mm
o IS
Couleur Poids Angle Conso. Réf
Colour Weight Angle Cons. Ref
5700 K Blanc froid 5
5700K Cool white 17209 70 g2 -
5700 K Blanc froid
5700K Coolwhite 2709 70°  92W -
5700 K Blanc froid o
5700K Cool white 1709 %0 g2 w -
5700 K Blanc froid 5
5700K Cool white 2709 %0 72w -
4000 K Blanc neutre
4000K Neufralwhite 90009 907 150W -
4000 K Blanc neutre o
4000 K Neutral white 2009 90 150w -



KRENN PROJECTEUR LED ETANCHE / WATERPROOF LED FLOODLIGHT

ﬂfvg::fl CE P8 K09

@ 90 mm
Ref. 01450 90°

||

86 mm 90 mm »
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30° ‘
or
Ref. 01453 o0
Ref. 01454 l I
83 mm 107 mm
900 E
Ref. 01624 -
Ref. 01639 o
TS T 7 7
82.4 mm 106.5 mm
Ref. 01625 i 4 -
| .
Alimentation Description Puissance Couleur Poids Angle Conso. Réf.
Voltage Description Power Colour Weight Angle Cons. Ref.
® Projecteur 14 W 5700 K Blanc froid o
&F “32YPC 14w Foodight 70l 5700 K Cool white 5209 o 14W N
® Projecteur 22 W 5700 K Blanc froid
aud  '&32VPC 25 W Fioodiight 100Im 5700k Cool white /09 7% 2W -
® Projecteur 22 W 5700 K Blanc froid
J 1832VDC 55w Floodlight Lol 5700 K Cool white 7299 <0 2] -
® Projecteur 38 W 5700 K Blanc froid o
@ 32VPC 35w Ficodight 200 5700 K Cool white 1209 90 3BV
® Projecteur 43 W 5700 K Blanc froid 5
‘ 100-305 VAC 43 W Floodlight 2800 Im 5700 K Cool white 2200 g 90 43W | 01639
™ Projecteur 14 W Rouge 5
| ‘ 7:s0iDelN WVRER S TL 240 Im o0 1200 g 90 14W
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VALAN

PROJECTEUR RECHERCHE LED / LED SEARCH LIGHT

Consommation électrique

oLE
m S

Power consumption 36W 2 C€ K09 IP68 [Tt |psg O
& Lighthead Housing

Alimentation “/'ml H H H H

Power supply 10-30 VDC

Intensité lumineuse

Lighting intensity 460 000 cd

Portée 1000 metres

Beam span 1000 meters

Couleur 5700 K Blanc froid

Colour 5700 K Cool white

Angle de diffusion

Beam angle 8°

Matériaux ASA blanc ou noir & PC

Material White or black ASA & PC

Indice d'étanchéité

Waterproof rating IP68

1sans fil (pile incluse) + 1filaire avec 5 m de cable
1 wireless (battery included) + 1 wired with 5 m cable

Télécommandes
Remote commands

Garantie 2 ans
Warranty 2 years

Températures supportées  -30°C & +70°C
Withstands temperatures -30°C to +70°C

»

190 mm

[ |
<
<
O
(7,
(75
L
L.
O
(a4
Q.
SN
|
Ll
<
<
O
(75
(75
LU}
L
O
(2 4
Q.

&)

Mode deux vitesses (rapide/lent)
Dual speed mode (fast/slow)

o 4

Description Réf.
Description Ref.

a Projecteur blanc
White floodlight
ii Projecteur noir

Black floodlight

Rallonge 5 m pour télécommande filaire
5 m cable extension for wired remote control




AVAL PROJECTEUR RECHERCHE LED / LED SEARCH LIGHT

Consommation électrique
Power consumption 22 W o
m 1KO9 P48 Téte d'éclairage IP56 Corps

Alimentation 3?5;; l c € ' Lighthead Housing

Power supply 10-30 VDC
Intensité lumineuse

Lighting intensity 70000 cd

Portée 1000 metres

Beam span 1000 meters

Couleur 5700 K Blanc froid
Colour 5700 K Cool white

Angle de diffusion

Beam angle 8°

Matériaux ASA blanc ou noir & PC
Material White or black ASA & PC
Indice d'étanchéité

Waterproof rating P68

Télécommande 1filaire avec 7 m de cdble
Remote command 1 wired with 7 m cable
Garantie 2 ans

Warranty 2 years

Températures supportées  -30°C a +70°C
Withstands temperatures -30°C to +70°C
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195 mm

4 meétres de cable
4 meters cable

Description Réf.
Description Ref.
Projecteur blanc
White floodlight
Projecteur noir
Black floodlight
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STARCOM NMEA

KIT D ADAPTATION LED POUR DHR

DHR LED ADAPTATION KIT PROJECTEUR RECHERCHE LED / LED SEARCH LIGHT

.  CE€ IP67
Sem| ‘
Consommation électrique
Power consumption 12W /25W

Alimentation
Power supply

10-30 VDC / 20-30 VDC

Intensité lumineuse
Lighting infensity

26 500 cd / 65 000 cd

AMPLIFICATEUR NMEA /| NMEA BUFFER

BUFFER NM
REF : CCMAFF01609

SIGNAL

Descriptif technique :

Amplifie et isole le signal NMEA recu et I'envoie vers 4 sorties
indépendantes, ce qui permet de connecter un émetteur
NMEA (par ex : GPS) vers 4 récepteurs sans détérioration du
signal d0 & une surcharge du bus. L'entrée NMEA est opto-isolée
permettant d'éviter tout probleme du aux boucles de masse
ou & des alimentations différentes. Ces sorties indépendantes
et isolées peuvent étre utilisées avec n'importe quel récepteur
NMEA. Il fonctionne jusqu'd une vitesse de 115200 bauds. La
LED présente sur le dessus du produit permet une visualisation
de la présence du signal d'entrée.

Alimentation

Power supply 10-30 VDC

Débit De 4800 & 115200 bauds
Throughput From 4800 fo 115200 bauds
Dimensions
Dimensions 130 x 64 x 30mm
Réf.
Ref.
Starcom amplificateur NMEA 01609
NMEA buffer Starcom
Description :

Amplifies and isolates the received NMEA signal and sends it to
4 independent outputs, allowing a NMEA transmitter (e.g. GPS)
fo be connected to 4 receivers without signal degradation
due to bus overload. The NMEA input is opto-isolated to avoid
problems due to ground loops or different power supplies.
These independent and isolated outputs can be used with any
NMEA receiver. It operates up to 115200 baud. The LED on the
top of the product displays the presence of the input signal.

*ﬁ"g“% Couleur 5700 K Blanc froid
b Colour 5700 K Cool white
| Angle de diffusion
' Beam angle 12°
Matériaux Aluminium+ASA+ PC
Material Aluminium+ASA+ PC
Indice d'étanchéité
DHR 150 i
5150 o DHR 180 ch‘erp.roof rating IP67
01734 @(l)?g?’rgm DHR 220 Garantie 2 ans
@ 220 mm Warranty 2 years
01753 Températures supportées  -30°C a +70°C
Withstands tfemperatures -30°C to +70°C
Description Alimentation  Puissance Int. lumineuse Angle  Conso. Réf.
Description Power supply Power Lighting intensity ~ Angle Cons. Ref.
‘ KIT DHR 150 10-30 VDC 1220 Im 26 500 cd 12° 12W 01734
a KIT DHR 180 10-30 VDC 3000 Im 50 000 cd 12° 20W
‘ KIT DHR 220 20-30 VDC 4000 Im 65000 cd 12° 25W



NAVIPRO Sond

NAVIPRO VOILE
SAILING NAVIPRO

FEUX RESINES
EPOXY RESIN LIGHTS

AMPOULES FEUX
NAVIGATION LIGHT sSULBSS

RGN
1).’?‘ y

FEUX DE NAVIGATION

NAVIGATION LIGHTS

NOI.I.VE)IA VN / NOILVOIAVN




NORME IMO COLREG 72 / IMO COLREG 72 RULES

Type d’embarcation Combinaisons de feux
/ Boat type Navigation lights combinations
Moteur <7m 360°
Power < 23ft
2NM

Moteur < 12m §Dﬂi%/ w , “ 360° ﬁ 360° @ , 360°
Power < 39ft 225°

TNM TNM 2NM 2NM 2NM TNM TNM INM 2NM

135°
=Y e - ‘bv
Power < 65ft f 225 2
— 2NM  2NM  2NM 3NM 2NM  2NM

e = &1& @@
Power < 164ft 225"

2NM 2NM 2NM  2NM

135

ey €IV 00 w
Power > 164ft 225

3NM  3NM 3NM 3NM  6NM 3NM*  3NM*  3NM* 3NM*

w
-3
S

Voiliers < 7m 360°
Sailboat < 7m
INM*
135" ’ 135" ’ 135° ’
Voiliers <12m @ ,“ 360° . “ ? 360° . ﬁ
Sailboat <39ft 225 225 225°
INM  INM 2NM  2NM  2NM 2NM  ITNM  2NM  2NM INM 2NM
135" ’ 135" ’ 135° ’
Voiliers <20m @ ’v 360° ] “ ? 360° . g
Sailboat <65ft 225 225 225°
ONM  2NM NM  2NM ONM  2NM  3NM 2NM NM
Voiliers > 20m et < 50m m ‘“ l
Sailboat > 65ft and < 164ft 225
2NM  2NM  2NM NM*  2NM*  5NM
Voiliers > 50m @ , v '
Sailboat > 164ft 225°
3NM  3NM 3NM NM*  3NM*  6NM

* Optionnel / Optional

Nos feux de mat ne 1o
perturbent pas I’ AlS
ni la VHF. lls ont été
certifiés CE en 2016
par un laboratoire
indépendant et
répondent a la
norme IEC 60945
4th Edition 2002-08
selon le rapport
204009 EMC Ed. 1.2.

o v i P

Our mast navigation
lights don't interfere
with VHF and AIS.
They have been CE
certified in 2016 by
an independant
laboratory and
comply to the IEC
60945 4th Edition
2002-08 as per the
report 204009 EMC
Ed. 1.2.



NAVIPRO

STARBSOARD

Feux de navigation professionnels
Workboat navigation lights

HUNE
MASTHEAD
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NAVIPRO AVEC PIED / NAVIPRO WITH FOOT

ddD
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360°

FEU CERTIFIE
WHEELMARK

I
60427/A0 MED

Type / Product description

Babord Rouge 112,5°
Port Red 112,5°

Tribord Vert 112,5°
Starboard Green 112,5°

Bicolore Vert/Rouge 112,5°
Combined Green/red 112,5°

Poupe Blanc 135°
Stern White 135°

Mouillage Blanc 360°
Anchor White 360°

Hune ou de mat Blanc 225°
Masthead White 225°

Hune ou de mat Blanc 225°
Masthead White 225°

Hune ou de mat Blanc 225°
Masthead White 225°

Hune + Mouillage
Masthead with Anchor light

Hune 3 MN + Mouillage 2 MN
Masthead 3NM with Anchor light 2 NM

Hune 5 MN + Mouillage 2MN
Masthead 5NM & Anchor 2NM

Remorquage Jaune 135°
Towing Yellow 135°

Vert 360°
Green 360°

Rouge 360°
Red 360°

Jaune 360°
Yellow 360°

Bleu 360°
Blue 360°

Morse 360°
Morse 360°

©

Suez rouge 135°
Red Suez 135°

Portée
Visibility

2 MN
2 NM

2 MN
2 NM

2 MN
2 NM

2 MN
2 NM

2 MN
2 NM

2 MN
2 NM

3 MN
3 NM

5 MN
5NM

2 MN
2 NM

3 MN
3 NM

5 MN
5NM

2 MN
2 NM

2 MN
2 NM

2 MN
2 NM

2 MN
2 NM

2 MN
2 NM

5 MN
5NM

2 MN
2 NM

* Tension alimentation = 20 - 30 VDC / Power supply = 20 - 30 VDC

H‘I L RCE| |IRs7
eem| 4

Alimentation

Voltage 10-30VDC /20-30VDC

Consommation électrique

Power consumption 1.08 W/ 3.24 W

Portée 2 MN /5 MN

Visibility 2NM / 5 NM

Matériaux PC + ASA ftraités UV

Material UV proof PC & ASA

Indice d'étanchéité

Waterproof rating IP67

Poids

Weight 1709 /510 g

Garantie 2 ans

Warranty 2 years

Certification

Certified WHEELMARK 60427/A0 MED

Intensité lumineuse  Consommation Dimensions Poids Réf.
Lighting intensity Consumption Dimensions Weight Ref.

>5,4Cd 1,08 W H 95 mm - @ 69 mm 170 g 00122
>5,4Cd 1,08 W H 95 mm-@ 69 mm 170 g 00123
>5,4Cd 2,76 W H 95 mm -0 62 mm 170 g 00121
>5,4Cd 1,08 W H 95 mm-@ 62 mm 170 g 00124
> 5,4 Cd 2,76 W H 95 mm-@ 69 mm 170 g 00119
>5,4Cd 2,16 W H 95 mm-@ 62 mm 170 g 00126
>15Cd 4,32 W H 95 mm - @ 69 mm 170 g 00128
> 65 Cd 7,50 W H110mm-@ 69 mm 5109 00147*
>5,4Cd 2,76 W H 95 mm-@ 62 mm 170 g 00127
>15Cd 4,32 W H 95 mm - @ 69 mm 170 g 00129
> 65 Cd 7,50 W H110mm-@ 69 mm 510 g 00193*
>5,4Cd 1,08 W H 95 mm - @ 69 mm 170 g 00130
>5,4Cd 3,24 W H 95 mm - @ 69 mm 170 g 00131
>5,4Cd 3.24 W H 95 mm - @ 62 mm 170 g 00132
>5,4Cd 3,24 W H 95 mm-@ 69 mm 170 g 00165
>5,4Cd 3,24 W H 95 mm - @ 69 mm 170 g 00166
> 65 Cd 7,50 W H 95 mm- @ 62 mm 170 g 00197
>5,4Cd 3,24 W H 95 mm - @ 69 mm 170 g 00152

Suite & la page 27
Confinued on page 27

—



NAVIPRO AVEC PIED / NAVIPRO WITH FOOT

180°

180°
2081

7

Type / Product description
Rouge 180° x2 Babord/Tribord
Red 180° x2 Starboard/Port

Vert 180° x2 Babord/Tribord
Green 180° x2 Starboard/Port

Blanc 180° x2 Babord/Tribord
White 180° x2 Starboard/Port

Flash Bleu 360°
Blue Flash 360°

Portée
Visibility
2 MN
2 NM

2 MN
2 NM

2 MN
2 NM

2 MN
2 NM

Intensité lumineuse  Consommation

Lighting intensity Consumption
>5,4Cd 3.24 W
>5,4Cd 3.24 W
>5,4Cd 3.24 W
>5,4Cd 3.24 W

Dimensions Poids Réf.

Dimensions Weight Ref.
H9Smm-@6mm 170g 00154
H9S mm-@6?mm 170g 00161
H9S mm-@62mm 170g 00186
H5 mm-@ 62 mm 170g 00181*

NAVIPRO SUPERPOSE / DOUSLE NAV. LIGHTS NAVIPRO

00 ¢ 4C IS

g

Type / Product description

Babord Rouge 112,5°
Port Red 112,5°

Tribord Vert 112,5°
Starboard Green 112,5°

Poupe Blanc 135°
Stern White 135°

Hune ou de mat Blanc 225°
Masthead White 225°

Hune ou de mat Blanc 225°
Masthead White 225°

Rouge 360°
Red 360°

Rouge 360° sur Blanc 360°
Red 360° over White 360°

Rouge 360° sur Vert 360°
Red 360° over Green 360°

Portée
Visibility
2 MN
2 NM

2 MN
2 NM

2 MN
2 NM

3 MN
3 NM

5 MN
5NM

2 MN
2 NM

2 MN
2 NM

2 MN
2 NM

Intensité lumineuse
Lighting intensity

i

TN
60427/A0 MED

Alimentation

B FEU CERTIFIE
WHEELMARK
> CERTIFIED

A
=
m 5

2

R
0“-{\0
v GEM

10/30
vDC

CE  Ipe7

Voltage 10-30 vVDC /20 - 30 VDC
Consommation électrique

Power consumption 1.08 W /3.24W

Portée 2 MN /5 MN

Visibility 2NM /5 NM

Matériaux PC + ASA traités UV

Material UV proof PC & ASA

Indice d'étanchéité

Waterproof rating P67

Poids

Weight 380g/950¢g

Information Peuvent étre alimentés indépendamment
Info Lights can be powered indenpendetly
Garantie 2 ans

Warranty 2 years

Certification

Certified WHEELMARK 60427/A0 MED

Consommation
Consumption

>5,4Cd 1,08 W
>5,4Cd 1,08 W
>5,4Cd 1,08 W
>15Cd 4,32 W
> 65Cd 75W
>5,4Cd 3.24 W
>5,4Cd 3,24 W
>5,4Cd 3.24 W

* Tension alimentation = 20 - 30 VDC / Power supply = 20 - 30 VDC

Dimensions Poids max Reéf.

Dimensions Max weight Ref.
H 150 mm - @ 69 mm 380 g 00148
H 150 mm - @ 69 mm 380 g 00149
H 150 mm - @ 69 mm 380 g 00150
H 150 mm - @ 69 mm 380 g 00157
H 165 mm - @ 69 mm 950 g 00156*
H 150 mm - @ 69 mm 380 g 00167
H 150 mm - @ 69 mm 380 g 00173
H 150 mm - @ 69 mm 380 g 00171

Suite & la page 28 _’
Confinued on page 28
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NAVIPRO SUPERPOSE / DOUSLE LENS NAVIPRO

Type / Product description P_qrtée Intensijé Il_Jmine}Jse Consommqﬂon D!mens?ons Poids max Réf.
Visibility Lighting intensity Consumption Dimensions Max weight Ref.
=> RS 2 > 5.4 Cd 324W  HI150mm-@69mm  380g | 00168
Q @ [or 8D A Blane 3 o o >5,4Cd 324W  HISOmm-@69mm  380g 00175
IE ) e T Rouge 2 > 5.4 Cd 324W  HI150mm-@69mm  380g | 00170
Q 30 | | oullage Banc 860° o > 54Cd 276 W  H150mm-@é9mm  380g | 00160
i et B 3 sur Rouge 3e0° o > 54 Cd 324W  H150mm-@69mm  380g | 00172
Z it 340° o o eer 2400 2 > 5,4 Cd 324W  HI150mm-@é9mm  380g | 00174
; ) RO s s oo o > 5,4 Cd 324W  H150mm-@69mm  380g 00182
9 o s or oo 2 > 5.4 Cd 324W  HI150mm-@69mm  380g | 00184
E B 8 e X o oord 2 > 5.4 Cd 324W  HI150mm-@69mm  380g | 00190
9 e TRC?;/T%Q;’;%‘;J%UST e o > 54 Cd 324W  HI150mm-@69mm  380g | 00169
=4 O pmommeriene o oce suw wsmowm o OB
pd

NAVIPRO HISSASLE / HOISTASLE NAVIPRO

— FEU CERTIFIE
WHEELMARK
CERTIFIED

W 00 CE IPs7
Vi L

Type / Product description P'o'rtée InT'ensi'Té Igmineyse Consommqﬁon Dimensions Poids max Réf.

Visibility Lighting intensity Consumption Dimensions Max weight Ref.
360 | pdrc 3600 o >5,4Cd 3,24 W H 155 mm - @ 70 mm 855g | 00176
@ soree st 2wl >s4cd 324 W H 155 mm - @ 70 mm 8559 | 00177
@ e seo o > 5,4 Cd 324 W H 155 mm - @ 70 mm 8559 00178
w0 NS 300 o >54Cd 324 W H 155 mm - @ 70 mm 8559 00179
‘ Seu e 2 >5.4Cd 324 W H 155 mm - @ 70 mm 8559 00180

28



NAVIPRO PLAT PONT / HORIZONTAL DECK NAVIPRO

p it VDC
WHEELMARK Z
CERTIFIED >
Alimentation <
Voltage 10-30 VDC /20 -30 VDC —
Consommation électrique Q
Power consumption 1.08 W /3.24 W >
Portée 2 MN /5 MN o |
Visibility 2NM/5NM —
Matériaux PC + ASA fraités UV O
Material UV proof PC & ASA Z
Indice d'étanchéité
Waterproof rating P67 S~
Poids
Weight 190g/530¢g Z
Fourni avec 1 m de cdble >
Supplied with 1 m cable <
Garantie 2 ans —
Warranty 2 years Q
Certification >
Certified WHEELMARK 60427/A0 MED —
—
Navipro 5 MN (00146) O
5 NM Navipro (00146) Z
[
Type / Product description Portée  Intensité lumineuse Consommation Dimensions Poids max Réf.
yp P Visibility Lighting intensity Consumption Dimensions Max weight Ref.
& Tricolore 2 MN
Tricolor 5 NM >5,4Cd 3,24 W H 50 mm - @ 69 mm 190 g 00151
Bicolore Vert/Rouge 112,5° 2 MN
% Comsines Graemied 1125 o NM >5,4Cd 2,76 W H 50 mm - @ 69 mm 190 g 00139
Babord Rouge 112,5° 2 MN
® Port Red 112.5° 5 NM >5,4Cd 1,08 W H 50 mm - @ 69 mm 190 g 00140
Tribord Vert 112,5° 2 MN
, Starboard Green 112,5° 2 NM >5,4Cd 1,08 W H 50 mm - @ 69 mm 190 g 00141
135 Poupe Blanc 135° 2 MN
“ e 5 N > 5,4 Cd 1,08 W H50mm-@69mm  190g 00142
Q> Hune ou de mat Blanc 225° 2 MN
he Masthead Whife 225° 5 NM > 5,4 Cd 2,16 W H 50 mm - @ 69 mm 190 g 00143
QP Hune ou de mat Blanc 225° 3 MN
e Masthead White 225° 3 NM >15Cd 4,32 W H 50 mm - @ 69 mm 190 g 00144
@  Hune ou de mat Blanc 225° 5MN .
h Masthead Whife 225° 5 NM > 65 Cd 7,50 W H 65 mm - @ 69 mm 530 g 00146
. Mouillage Blanc 360° 2 MN
360 Anchor White 360° 2 NM >5,4Cd 2,76 W H 50 mm - @ 69 mm 190 g 00145
Suez Rouge 135° 2 MN
e Red Suez 135° 2 NM >5,4Cd 3.24 W H 50 mm - @ 69 mm 190 g 00153
AR Rouge 180° x2 Babord/Tribord 2 MN _
Red 180° x2 Starboard,/Port 5 NM > 5,4 Cd 3,24 W H 50 mm - @ 69 mm 190 g 00158
Vert 180° x2 Babord/Tribord 2 MN
Green 180° x2 Starboard/Port 2 NM i S| IS 2 S | 10 oleE
o = Blanc 180° x2 Babord/Tribord 2 MN
2 & White 180° x2 Starboard/Port 2 NM mEake SN | WEmm -2 e mm | 190 e

* Tension alimentation = 20 - 30 VDC / Power supply = 20 - 30 VDC

29



NAVIGATION / NAVIGATION

30

NAVIPRO VOILE / SAILING NAVIPRO

U
60427/A0 MED

FEU CERTIFIE
WHEELMARK

Type / Product description Portée  Intensité lumineuse Consommation Dimensions Poids max Réf.
yp P Visibility Lighting intensity Consumption Dimensions Max weight Ref.
" 4 Tricolore + Mouillage 2 MN
j o e S > 5,4Cd 3,24 W H95mm-@69mm 1709 00116
135 Tricolore 2 MN
g Tifeolon 5 NM >5,4Cd 3,24 W H 95 mm - @ 69 mm 170 g 00118
) Mouillage Blanc 360° 2 MN
360 Anchor White 360° 2 NM >5,4Cd 2,76 W H 95 mm - @ 692 mm 170 g 00119
) Mouillage Blanc 360° - Jour / Nuit* 2 MN
" Anchor White 360° - Night & Day* 2 NM >5,4Cd 2,76 W H 95 mm - @ 69 mm 170 g 00120
. Tricolore + Mouillage - Stroboscopique
4  + Jour / Nuit* 2 MN
é Tricolor with Anchor - Stroboscopic 2 NM FEats S A8 ML) {20 € ) 170¢ Lo

+ Night & Day*

*Mode Jour / Nuit - Night & Day mode

Ceux qui passent de nombreuses nuits au mouillage connaissent
I'importance de maitriser au mieux sa consommation d’'énergie.
Le mode JOUR/NUIT sur le mouvillage, qui prend 1 mesure de
luminosité chaque quart d’heure, permet de s'assurer que
le feu de mouillage ne se mettra en route que si nécessaire
et s'éteindra dés l'aube sans intervention de votre part.

Those who spend many nights anchoring know the importance
of controlling their energy consumption. The Night & Day mode
on the anchor function, which measures the light every 15mn,
will guarantee that the light goes ON only if necessary, and
goes OFF automatically in the morning whilst you're still asleep.

NAVIPRO MAT / MASTHEAD NAVIPRO

IP 67
y

85 mm A

60427/ A0 MED

65mm

Patte de protection @

Protective tab
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Type / Product descripfion Portée  Intensité lumineuse Consommation Dimensions Poids max Réf.
yp P Visibility Lighting intensity Consumption Dimensions Max weight Ref.
Q> Hune ou de mat Blanc 225° 5 MN
he Masthead White 225° 5 NM > 65 Cd 7.50 W H 164 mm - @ 69 mm 560 g 00196

Livré avec 15 métres de cdble. Longueur de céble supplémentaire disponible en option (réf. 01720).
Supplied with 15 meters of cable. Additional cable length available as an option (ref. 01720).



FEUX DE NAVIGATION RESINES
EPOXY RESIN NAVIGATION LIGHTS

Feu téte de mat TINY TRI<12m / Mast head light TINY TRI <12m (39 ft)

40 mm
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La gamme TINY est pensée pour répondre aux problématiques des régatiers et
des petits bateaux qui souhaitent avoir des feux compacts et Iégers.
Livré avec 15 metres de cable.

The Tiny range has been developed to answer the needs of those racing or with a
small boat, who are looking for compact and lightweight navigation lights.
Supplied with 15 meters of cable.

W n

' CE€ IP67 asma
Tl B G o
20 mm
Type / Product description Portée Intensité lumineuse  Conso. Dimensions Poids Réf.
P P Visibility Lighting intensity Cons. Dimensions Weight Ref.
"4 Tricolore - Mouillage 18&2MN
w Lo P et & L gamnm 141 Candela 1.8W  H30+42mm@40mm 70+15g -
4 Tricolore - téte de mat 1 &2MN
ieeler 182 NM > 1,1 Candela 1.7 W H 30 + 42 mm @ 40 mm 45+15g-
Mouillage - Blanc 360° 2 MN
* Anchor - White 360° 5 NM > 5,4 Candela 1.8W  H30+42mm @ 40mm 45+159g -

TINY SBALCON< 12m / Vertical mount TINY < 12 m (39 f1)

Livré avec 10 metres de céble

Supplied with 10 meters of cable.

e e g

Portée  Intensité lumineuse  Conso. Dimensions Poids Réf.

Type / Product descripfion Visibility Lighting intensity Cons. Dimensions Weight Ref.
b Sgg?glg?ffgseo)‘ 12:57 B >1,1Candela  06W H30+42mm@40mm 50+15g
@ ;f:ggér\ée{gr;ifo])] - MM >1lCondela 06W  H30+42mm@40mm 50+15g
e Spgr’?‘?\,(ﬂﬁgc] 3}535)) o >54Candela 06W H30+42mm@40mm 50+15g
NG SOOI ) SE s 2w wans o 0t

Feu de hune TINY HUNE 225°/ Mast light TINY MAST 225°

25 mm

Livré avec 15 metres de cable

Supplied with 15 meters of cable.
45 mm

Type / Product description Portée Intensité lumineuse  Conso. Dimensions Poids Réf.
P P Visibility Lighting intensity Cons. Dimensions Weight Ref.
Q) Tiny Hune 225° 2 MN
25 Tiny Mast Light 225° 2 NM > 5,4 Candela 1.2W 45 x 35 %27 mm 60 g
Q)  Tiny Hune 225° 3 MN
25 Tiny Mast Light 225° 3NM > 15 Candela 24 W 45 x 35 x 27 mm 60 g
Caractéristiques techniques : Specifications:
Bégulés en 12 VDC, polarisés. Faible consommation électrique. Regulated 12 VDC, polarized. Very low power consumption, IP67
Etanche IP67 et résistant aux vibrations car totalement résiné waterproof and vibrations proof as totally sealed in epoxy resin.
epoxy. Longueur de céble supplémentaire disponible en option Supplied with 1T meter of cable. Additional cable length available
(ref. 01720). as an option (ref. 01720).
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FEUX DE NAVIGATION RESINES
EPOXY RESIN NAVIGATION LIGHTS

Feux téte de mat - Montage horizontal <20 metres W 90
. . . D)oo C E IP 67
Mast head light - Horizontal fitting < 20 meters “em| VDS )
Alimentation
Voltage 9-30VDC
Consommation électrique
Power consumption 12W/24W
Portée 2 MN
Visibility 2 NM
Intensité lumineuse
Lighting intensity > 5.4 Cd
Matériaux Aluminium 6082 anodisé et epoxy (ASA avec pied)
Material Aluminium & epoxy (ASA with foot)
Indice d'étanchéité
Waterproof rating P67
Poids
’ — 4//@ 54mm Weight 160g /240 g
Garantie 2 ans
/ ? I Warranty 2 years
(\ 35mm
S \
T \@4”\”1
Type / Product description Portée Intensité lumineuse  Conso. Dimensions Poids Réf.
yp P Visibility  Lighting intensity ~ Cons. Dimensions Weight  Ref.
~ Mouillage (Blanc 360°) 2 MN ~
I Anchor (White 360°) 5 NM >5,4Cd 12W  H79mm-@70mm 1609 00081
1354 Tricolore - Téte de mat 2 MN
9 e NIV >5,4Cd 12W  H79mm-@70mm 160g | 00082
" o Tricolore + Mouillage - Téte de mat 2 MN
zsoé Tricolor with Anchor 5 NM >5,4Cd 24W  H8mMm-@70mm 240g 00075
. \ﬂ > [ ~ -. :
e " g -
s MANTAGUA : ? & ’
TROPHEE JULES VERNE r— vendéeglobe
TOUTES .

On all the world’s seas

MAXI BANQUE POPULAIRE XI

& |
Photo : Sébastien Destremau / Vendée Globe 2020

merci




FEUX DE NAVIGATION RESINES
EPOXY RESIN NAVIGATION LIGHTS

. . e 9/30
] - >
Mode Jour / Nuit - Night & Day mode m ce Ipe7
9 Y el MBS ; ‘
Type / Product description Portée Intensité lumineuse Conso. Dimensions Poids Réf.
yp P Visibility Lighting intensity Cons. Dimensions Weight Ref.
~ Mouillage (Blanc 360°) - Jour / Nuit 2 MN )
%0 | Anehor (White 360°) - Night & Day 5 NM >5,4Cd 12W H79mm-@70mm 1609 00084
Tricolore + Mouillage - Stroboscopique
4 +éclairage Windex Jour / Nuit 2 MN )
Tricolor with Anchor - Stroboscopic 2 NM 29 Ee 24N | DD -2 79w | 240¢ oges

+ Windex lighting Night & Day

Feux plats Pont / Horizontal Deck fitting Navigation lights

@70 mm

& ’:7 ] 35 mm Xg§$: 9/30 c E IP 67

YL

@ 4mm

Type / Product description P.o_rfé,.e InT_ens[Té IL_Jmine}Jse Conso. D!mens!ons Po.ids Réf.
Visibility Lighting intensity Cons. Dimensions Weight Ref.
@ ggg?g‘ié’effg;; 12.5%) 2N >54Candela  08W H29mm-@70mm 155g | 00011
’ ;ngg O(I}ée{é]r;i,:?] T SN >54Candela 08W H29mm-@70mm 155g | 00012
e Efe‘;ﬁv(vﬂﬁgﬁ ;535)) 2VN >54Candela  08W H29mm-@70mm 155g | 00013
% E‘gﬂ%ﬁé\ﬁg ZZ%?geu 2”52)5) 2MN >54Candela 16W H29mm-@70mm 155g | 00014
* mr;fh‘;‘ég?v[mgggnf 225) 2VN >54Candela 16W H29mm-@70mm 155g | 00019
g mnsfhzz ge(vr\;ﬁrate (ggl)c 225°) g m > 15 Candela 32W H39mm-@70mm 230g 00015
@ Egﬁ‘?'gdeg?]ofgseo)] 12,57 SV >15Condela  32W H3Ymm-@70mm 2309 | 00076
’ ;’t'gggé;’;?(;r‘eig])] - SN >15Candela  32W H39mm-@70mm 230g | 00077
“5" gfe‘iﬁ‘(ev(vﬂﬁgﬁ 3‘535)) g M >15Candela 32W H39mm-@70mm 230g | 00078

Info / Info

Pour les feux de Hune, pensez aux combinés Feu de Hune /
Projecteur de Pont p. 47

Retrouver nos feux de compétition sur www.mantagua.fr

For mast lights, also look at our Combined Masthead / Deck
lights p. 47
For racing navigation lights, please visit www.mantagua.fr
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FEUX DE NAVIGATION RESINES
EPOXY RESIN NAVIGATION LIGHTS

Feux avec pied - Horizontal / Navigation lights with foot - Horizontal

S Mo R e e
:

<

S e oot cocrpron [olfe, Wemdbumnase Cono  Dmeo ok
< 8 mgg:gﬁ"Flzfsrﬁikr"gscc’pique g mj\ >54Candela 24W H39mm-@70mm 2309 -
E 360° %ﬁgﬂ:'{fﬂ%ﬁ'@r‘égg‘)ﬂ g o >15Candela 32W H39mm-@70mm 2309 -
2 @ Egg%igfgzggc) g 'I:IAI\':‘\ > 5,4 Candela 24W  H29mm-@ 70 mm 1859 -
g @ S ?I:L(J'ét)JC) SN >15Candela 32w H3Ymm-@70mm  230g -
<C @ e sey 2MN >54Candela 24W  H29mm-@70mm 155 -
(SD @ \c/;?geiégow g L"u >15Candela 32W H39mm-@70mm 2309 -
< - ir;iﬁizchveﬁﬁa%%?)nc S g LAI\,:\‘ > 5,4 Candela 08W H29mm-@70mm 1559 -
2 iréiﬁiﬁchﬂﬂgﬁ; HieUliegE 2NN >54Condela 24W  HI9mm-@70mm 2409 -

Accessoires / Accessories

Dimensions Poids Réf.

Options / Options Dimensions Weight Ref.

Support de champ inox

Stainless steel side support L 7Rleil el i [ U]

Support Windex
Windex support

Cache supérieur pour montage
‘ plat pont HS5mmx @ 70 mm 459

H17 mmx @ 70 mm 459

Top cover for deck mounting

Pied pour feu horizontal

Foot for horizontal light AT AV | 0

Gyrophares / Beacons

Type / Product descriotion Portée Intensité lumineuse Conso. Dimensions Poids Réf.
yp P Visibility ~ Lighting intensity ~ Cons. Dimensions Weight  Ref.
- Gyrophare bleu (360°) 2 MN )
Police - Flashing - blue color (3609~ 2NM  ~ >4Candela - 24W HE7mm-270mm 2309
. Gyrophare orange (360°) 1 MN i
‘, e+ Hashing begcon (3607 INM > 1iCondela  07W H3Ymm-@70mm  230g
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FEUX DE NAVIGATION RESINES
EPOXY RESIN NAVIGATION LIGHTS

Feux latéraux / Vertical mount navigation lights Wﬁl @ .CE‘ .'P67‘

Descriptif technique : Description:

Ces feux a LEDS Mantagua sont concus pour le montage latéral  These vertical mount navigation lights are made for fitting on the
sur les balcons ou le tableau arriere. Parce que frés exposés, ils  balconies or directly on the stern. As they very exposed, they are
sont totalement résinés pour étre ultra-résistants. Livrié avec un  totally sealed in resin to resist to the assaults of the sea. Supplied

cache lumiéere pour éviter I" éblouissement. with a light shield to avoid glare.
68 mm
? 3.2mm {
r 54 mm 35 mm
- Portée Intensité Conso. Dimensions Poids Blanc Noir
isibility ntensity ons. Dimensions Weight  White Blac
Type / Product descripfion Visibilit Intensit c . . iah hi lack
Babord (Rouge 112,5°) + cache 2 MN
B Port (Red 112,5°) & cover cap 2 NM >54Candela  08W L 68x155xH 34 mm 90 g
Tribord (Vert 112,5°) + cache 2 MN
e Starboard (Green 112,5°) & cover cap 2NM P Cemesiel | G LUl S i g --
e Poupe (Blanc 135°) + cache 2 MN
35 Stern (White 135°) & cover cap 2 NM >54Candela 08W L 68x155xH 34 mm 920 g
Transparent
Transparent
Bicolore (Vert/Rouge 112,5°) 2 MN
@ Combined (Green/Red 112,5°) oNM 54 Candela 1,6 W L 68 x155xH 39 mm 100 g
Rouge 180° x 2 2 MN
éB Red 180° x 2 2 NM >5,4Candela  08W L 68 x155xH 34 mm 920 g -
- 0 Vert180°x2 2 MN
o z Blanc 180°x 2 2 MN
2 8 White 180° x 2 2 NM >54Candela 08W L 68x155xH 34 mm 90 g -
9  Hune ou de mat (Blanc 225°) 2 MN
b Masthead (White 225°) 2 NM >54Candela 1,6 W L 68 x155xH32 mm 100 g
9 Hune ou de mat (Blanc 225°) 3 MN
D Masthead (White 2259) 3 NM >15Candela  32W L 68 x155xH32 mm 155 g
9 Hune ou de mat (Blanc 225°) 5 MN
e Masthead (White 225°) 5NM >65Candela 64W  L100xI78xH172mm 700 g
Q) Hune ou de mat (Blanc 225°) 6 MN
h Masthead (White 225°) 6 NM > 118 Candela 128W L100x178xH214mm 8509
@ 17mm '
mm
|- @ 3,2 mm
Feux de compétition / Racing navigation lights \\;; ;"’7” 54 mm }asmm
¥4
L Portée Intensité Conso. Dimensions Poids Blanc Noir
Type / Product description Visibility Intensity Cons. Dimensions Weight  White Black

(]
B ﬁgg‘?&deg?ff;seo)‘ }ffo)v ;rf:%cphe 2VN >54Candela 08W  Lé8xIS5xH34mm 140 --
Tribord (Vert 112,5°) + cache 2 MN
Starboard (Green 112,5°) & cover cap 2 NM 2o Lendele | Gy - @l S e Ko --
O
v Efelﬁr??v(ﬁq'ﬁé’c] 3]535) 2’& ngecrieop g “N"u >54Candela  08W  Lé8xI55xH34mm  140g --
Transparent
Transparent
H (]
@ gz'gﬁe(\ée(gi‘;‘ﬁseg ?']52)50) g AN"A'j\ >54Candela 1,6W  Lé8xI55xH34mm 1609 -
~ (<}
hd K'A%”th‘;‘ég?mﬁ’fggfsn)c 225°) 2V >s4Candela 16W  L68xIS5xH39mm 1009 -
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FEUX CLASSIQUES AVEC LEDS
LED CLASSICAL NAVIGATION LIGHTS

Nos feux de mat ne perturbent pas I'AIS nila VHF. lls ont  Our mast navigation lights don't interfere with VHF
2“5 été cerlifiés CEen 2016 par un laboratoire indépendant and AIS. They have been CE certified in 2016 by an
et répondent a la norme [EC 60945 4th Edition 2002-08 independant laboratory and comply to the IEC 60945
selon le rapport 204009 EMC Ed. 1.2. 4th edition 2002-08 as per the report 204009 EMC Ed. 1.2.
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Descriptif technique : Description :

Ces feux classiques sont équipés de nos ampoules & LEDS Mantagua.  We fit these classical navigation lights with our Mantagua led bulbs.
Vous divisez ainsi par 8 votre consommation électrique. Low power consumption : up to 8 times less than usual bulb.

Horizontal < 12 metres / Horizontal mount < 39 feet

Type Portée Intensité lumineuse  Conso. Dimensions Poids Réf.
Product description Visibility Lighting intensity Cons. Dimensions Weight Ref.
o Mouillage (Blanc 360°)
M Archor (White 360°) 2MN > 5,4 Candela 12W  H75x@55mm 859
IHERIEE =LEii2 €I Al TMN > 1,1 Candela 12W  H75x@55mm  85g
Tricolor
Feu blanc 360° sur pied orientable
All-around white 360° on foldable pole ~ 2MN >34 Condela 12w H230x[60mm 1409 -

=
Q
—
<
O
S
<
=
S~
2
Q
|
<
O
S
<
2

Horizontal < 20 métres / Horizontal mount < 65 feet
Type Portée Intensité lumineuse  Conso. Dimensions Poids Réf.
Product descripfion Visibility Lighting infensity Cons. Dimensions Weight Ref.

Mouillage (Blanc 360°)
Anchor (White 360°)

Tricolore - téte de mat
Tricolor

2 MN > 5,4 Candela 2,4 W L85x185xH 105 mm 250 g

2 MN > 5,4 Candela 2,4 W L85x185xH105mm  260g

Tricolore + Movuillage - téte de mat

e olot Wit AnCher 2 MN > 5,4 Candela 24 W L85x185xH200 mm 450 g

Latéral < 12 metres / Vertical mount < 39 feet

Type Portée Intensité lumineuse  Conso. Dimensions Poids Réf.
Product description Visibility Lighting intensity Cons. Dimensions Weight Ref.

Babord (Rouge 112,5°)
Port (Red 112,5°)

Tribord (Vert 112,5°)
Starboard (Green 112,5°)

Poupe (Blanc 135°)
Stern (White 135°)

Bicolore (Vert / Rouge 112,5°)
Combined (Green / Red 112,5°)

Hune ou téte de mat (Blanc 225°)
Masthead (White 225°)

2 MN > 1,1 Candela 1.2W L60x185xH70mm 105 g

2 MN > 1,1 Candela 1.2W L 60 x155x H70 mm 1059

2 MN > 5,4 Candela 1.2W L 60 x 1 55x H 70 mm 1059

2 MN > 1,1 Candela 1.2W L60x155xH70mm  110g

2 MN > 5,4 Candela 1.2W L 60 x 1 55x H 70 mm 110g




AMPOULES DE FEUX / NAVIGATION LIGHT SUL3S

.. 9/30 230
W] L&

Caractéristiques techniques : Specifications:

Ampoule régulée : pas de variation d'intensité et grande longévité Regulated leds : no intensity variations and very long expected life.

de laled. Easy to install : reverse polarity protected.

Polarité électrique indifférente : installation électrique simplifiée. Low power consumption : divided by up to 10.
Faible consommation électrique : divisée par 10. Expected life : 50.000 hours.

Longue durée : 50.000 heures. Have been 2 NM COLREG and 3 NM IMO certified.

Ont été homologuées 2 MN COLREG et 3MN Marine Marchande.

Diametre réduit & 33 mm : peut étre montée dans les feux de
petites dimensions.

Diameter reduced to 33 mm : fits small navigation lights.
Festoon : taking off the spacer reduces its length from 42 to

38 mm.
Navette : I'enlévement de I'entretoise permet de réduire sa lon-
gueur de 42 & 38 mm.
\nto
@ 33 mm

<>

Diametre réduit a 33 mm pour rentrer dans les plus petits feux! Diameter reduced to 33 mm fo fit smallest nav lights!

BAY15D BA15D BA15S 38 - 42 mm P28S

- = » - &> '
gl _© = ﬂl_f

|
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Longueur Navire

Boat length <12m <20m <12m <12m <12m <20m >50m
pnglededifusion 540, 3400 50° x 360° 50° x 360° 50° x 360° 50° x 360° 50° x 360° 360°
Beam angle
Consommation
Consumption 08 W 1,5W 08 W 08 W 08W 1,5W 20,7 VA
Dimensions
Dimensions @3BxH4ImMm  B3BxH4mm D3BxH4Imm D3BxH4Imm B33xL38/42mm @B 33xL38/42mm  138xH8 mm
Alimentation 9-30VDC 9-30VDC 9-30VDC 9-30VDC 9-30VDC 9-30VDC 230 VAC
Power supply
Références
References
Ryt . P e
o b R s D
y y ‘_:Q 0 A3, '\ s\
"“ 4, N ] 5}3‘”\

Les ampoules de navigation a LED les plus éprouvées du marché depuis 2008.
Since 2008, the most experienced LED navigation bulbs on the market.

Nos ampoules de navigation ne perfurbent  Ournavigationlight bulbs don’finterfere with
pas I'AIS ni la VHF. Elles ont été certifiées CE  VHF and AIS. They have been CE certified
en 2016 par un laboratoire indépendant et in 2016 by an independant laboratory and
répondent & la norme IEC 60945 4th Edition comply to the IEC 60945 4th Edition 2002-
2002-08 selon le rapport 204009 EMC Ed. 1.2. 08 as per the report 204009 EMC Ed. 1.2.
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CONTROLEURS FEUX DE NAVIGATION
NAVIGATION LIGHTS CONTROLLERS

. 21''(53,3 cm)

15''(38,1 cm)

10"'(24,5 cm)

7'"(17,7 cm)

01778 01779 01665
01668
Description Taille écran Nb feux Cartes CPUmax Etanchéité  Poids Réf.
Description Screen size Lightsnb  Max CPU boards Waterproof Weight Ref.
Tableau tactile NORMA.AFF "
NORMA.AFF fouchscreen interface 7" (17.7em) 48 é Pés Tkg -
Tableau tactile NORMA.AFF haute luminosité "
NORMA.AFF high brightness touchscreen 77 7€) & e [FE ko N
Tableau de commande NORMA.CP 10" (24.5¢m) 14 9 P44 kg | 01665

NORMA.CP operator interface

Tableau tactile NORMA.AFF "
NORMA.AFF touchscreen interface L2 et 48 6 Pés kg -

Tableau tactile NORMA.AFF haute luminosité
NORMA.AFF high brightness touchscreen

Tableau tactile NORMA.AFF "
NORMA.AFF touchscreen 2 e e 3 6 P65 41kg -

Tableau tactile NORMA.AFF
NORMA.AFF touchscreen

10" (24.5cm) 48 6 P65 kg 01669

21"(53,3cm) 48 6 IP65 6.1kg | 01668

Description Nb feux Alim. Poids Réf.

Description Lights nb Voltage Weight Ref.
Alimentation NORMA.PWR _ 24 VDC(40W) 0.5 k 01664
NORMA.PWR control supply voltage 230 VAC(65W) K9

Commande et surveillance NORMA.CPU
NORMA.CPU control and monitoring

01778
01779
01666
01669
01667
01668

Alim. Ports série Alim. Ports série
Voltage Serial porfs Voltage Serial ports
24VDC or 230 VAC RS485 24VDC or 230 VAC RS485

‘mEE B

NORMA.PWR . NORMA.PWR

01665

Page personalisée pour écran tactile
Customized page for touchscreen

mim >>

Jusqu'd 14 feux de nav.
Up fo 14 nav. lights

Jusqu'd 48 feux de nav.
Up to 48 nav. lights

<+

b e Bnrion

Caractéristiques techniques : Specifications:

Le NORMA est un systeme d'alarme de feux de navigation. I NORMA is a navigation lights alarm system. It allows the monitoring
permet de surveiller et commander jusqu'a 48 feux de navigation and control of up to 48 navigation lights 24 VDC or 230 VAC with a
24 VDC ou 230 VAC d'une puissance allant de 0.5 W a 65 W. power ranging from 0.5 W to 65 W.






WIGHT

LAMPE DE COURTOISIE / LED COURTESY LIGHT

Alimentation

=) Eclairage horizontal / Horizontal lighting

)\ Eclairage vertical / Vertical lighting

Voltage 9 -30 VDC
~I Consommation électrique
< Power consumption 0.8 W
= Angle de diffusion
g Bean angle 120°
Ly Intensité lumineuse
== Lighting intensity 4Cd/ 12 Cd
>< Matériaux Inox+ résine
| U] Material Stainless steel & resin
S Indice d'étanchéité
Waterproof rating P67
o= Poids
) Weight 30g
"L-l 13 mm 66 mm Fourni avec 10 cm de fil électrique dénudé
z . Supplied with 10 cm of electrical wire
\Lu Garantie 2 ans
— I / Warranty 2 years
LL}

Puissance Couleur Références Puissance
Power Colour References Power
4500 K Blanc neutre
0 12Cd 4500 K Neutral whife - g 12¢Cd
Bleu

4500 K Blanc neutre
4500 K Neutral white

Références
References

Couleur
Colour

Bleu
Blue

LAMPE DE COURTOISIE / LED COURTESY LIGHT

Alimentation
Voltage

9-30VDC

Consommation électrique
Power consumption

0.4 W

Angle de diffusion
Bean angle

50°

Intensité lumineuse
Lighting intensity

1 Cd/5Cd

Matériaux Aluminium + résine
Material Aluminium & resin
Indice d'étanchéité
Waterproof rating P67
Poids
Weight 209
Fourni avec 10 cm de fil électrique dénudé
Supplied with 10 cm of electrical wire
Garantie 2 ans
Warranty 2 years
Taille réelle / Full size Puissance Couleur Matériaux Références
Power Colour Material References
5Cd 3100K Blanc chaud Alu. + résine
3100 K Warm white Alu. & resin
Rouge Alu. + résine
. 3cd Red Alu. & resin -
Bleu Alu. + résine
. 1cd Blue Alu. & resin -
5Cd 3100K Blanc chaud Inox + résine
3100 K Warm white SS & resin
y Rouge Inox + résine
i . Jeel Red SS & resin
20 mm
. 1cd Bleu Royall Inox + résine
Royal Blue SS & resin

40



GAVRINIS REGLETTE LED DE BOME OU BIMINI / LED LIGHTING SYSTEM FOR BOOM & BIMINI

Réglette a brancher / Wired rigid LED strip @ g

Alimentation
Voltage 9-30VDC

- Consommation électrique
Power consumpftion 42W /84 W

Angle de diffusion
Bean angle 50°

Puissance
Power 140 Im / 280 Im

Matériaux Aluminium + résine
Material Aluminium & resin

Indice d'étanchéité

Waterproof rating IP68

Poids

Weight 1459 /190 g

Fourni avec 5 m de céble + 2 clips de fixation pour bimini @25 mm
Supplied with 5m cable + 2 clips to be fitted on a @25 mm bimini fube

Garantie 2 ans
Warranty 2 years

01269 - 01424 ‘ L =600 mm | 01271 - 01425 L =370 mm ‘
sl ) 7mm § s} | |
e

IVNYILXT /[ INFIYILXT

Screw clip el | | 560 mm | | 332 mm |
13mm Entraxe fixation / Hole Centres 13mm  Entraxe fixation / Hole Centres
Dimension Puissance Couleur Poids Consommation Références
Length Power Colour Weight Consumption References
3100 K Blanc chaud
a 370 mm 140 Im 3100 K Warm white 145 g 42 W 01271
3100K Blanc chaud
O 600 mm 280 Im 3100 K Warm white 190 g 84 W 01269
‘ 370 mm 140 Im Rg;ge 145 g 42W 01425
i 600 mm 280 Im Reviee 190 g 8.4 W 01424

Dimmables avec gradateur Mantagua (ref. 01159 voir p.70)
Dimmables with Mantagua dimmer (Ref. 01159 see p.70)

7



EXTERIEUR / EXTERNAL

ECLAIRAGE AUTONOME / WIRELESS LIGHTING

Réglette rigide / Rigid strip

Consommation électrique

Power consumption 4 W
Angle de diffusion
Bean angle 50°
Couleur 3100 K blanc chaud
Colour 3100 K warm white
Puissance
N Power 190 Im / 200 Im
Longueur 1 métre
Length 1 meter
Indice d'étanchéité
Waterproof rafing IP68
Poids
Weight 80g /190 g
Fourni avec Powerbank (sauf 01580) + USB 1T m
Supplied with Powerbank (except 01580) + 1 m USB

Autonomie Puissance Matériau Poids  Conso. Réf.
Autonomy Power Material Weight Power Ref.
8 heures 0,6 m Aluminium + résine
g 8 hours 200 Im 0,6 m Aluminium & resin 190g 24 W JOIS4E
Sans powerbank 100 Im 0,3 m Aluminium + résine 80g 12W 01580

W/O powerbank 0,3 m Aluminium & resin

Ruban 1 metre / LED strip ribbon Tm

Consommation électrique

42

W/O powerbank

1m IP68 waterproof strip

Power consumption 4 W
Angle de diffusion
Bean angle 120°
Couleur 3100 K blanc chaud
Colour 3100 K warm white
Puissance
Power 190 Im
Longueur 1 métre
Length 1 meter
Indice d'étanchéité
Waterproof rating IP68
Poids
Weight 145 g
Fourni avec Powerbank (sauf 01579)
Supplied with Powerbank (except 01579)
Autonomie Matériau Réf.
Autonomy Material Ref.
e 8 heures 1m ruban étanche IPé8 01500
8 hours 1m IP68 waterproof strip
3 heures 1m ruban étanche IP68 01571
3 hours 1m IP68 waterproof strip
Sans powerbank Im ruban étanche IP68 01579



PROJECTEURS DE SARRKRE DE FLECHE A LED
LED SPREADER FLOODLIGHTS

. : W ce wor o
Orientable / Adjusatble R Tl G - -
- Alimentation
Voltage 9-30VDC
Consommation électrique
Power consumption 2W /4.4 W
Angle de diffusion
Bean angle 10°/25°
Matériaux Aluminium anodisé
Material Anodised aluminium
E Indice d'étanchéité
10 Waterproof rating IP67
Poids
Weight 156 g
Fourni avec 1 métre de cable
Supplied with 1 meter cable
Garantie 2 ans
Warranty 2 years
103
. Saillie
4mm Surface mounted
4 ( =
o
Crédit photo : - 250 36 Encostr@
JS Evrard.= AMEL 50. Oy s s — Recessed
h (m) angle 10° Lux h(m)  angle 25° Lux  h(m) angle 90° Lux
1 4000 1 2000 4 I I 440 3 A
1000 500 g ¢
i 250 i 125 i HE T 11 112 © im Ve o
6 110 6 f—1— —— % 4| L 28 :
8 62 8 |—t — ¥ 5 18 < _ > \
10 40 10 20 80 mm
z 1en n?ém: z z 1en rzé!rl z * in ':é"i *
Saillie Encastré
Surface mounted Recessed
Puissance Couleur Angle Consommation  Aluminium Noir Aluminium Noir
Power Colour Angle Consumption Aluminium Black Aluminium Black
) 6500 K Blanc froid 3
‘ 370 Im - 900 Cd 6500 K Cool white 25 4.4 W 01301 01558 01782 01783
[ 3000 K Blanc chaud o
‘ 370 Im - 900 Cd 3000 K Warm white 23 4.4 W 01597 01598 01784 01785
® Au choix
e 30 Im To 59'??* 25° 2W 01384 01559 01786 01788
[~ oo
e Au choix
e 30 Im To 59'@* 10° 2W 01423 01560 01787 01789
K LK TR

7
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PROJECTEURS SARRE DE FLECHE, PONT & COCKR”PIT
LED SPREADER, DECK & COCKPIT FLOODLIGHTS

AN A TE G

74

EXTERIEUR / EXTERNAL

44

. S CE€ IP67 K09
Saillie / Surface mounted . , e (o] ) )
Alimentation
Voltage 9-30VDC
Consommation électrique
Power consumption 4.4 W
Angle
Beam angle 25° (*01287 = 40°)
& () Indice d'étanchéité
< Waterproof rafing IP67
250 Fourni avec 1 métre de cdble
Supplied with 1 meter cable
\\"_—4\, Option Longueur cdble supplémentaire ref. 01720
Optional Additional cable length ref. 01720
Garantie 2 ans
Warranty 2 years
Puissance Couleur Matériau Poids Conso.  Aluminium Noir 47 mm
Power Colour Material Weight Cons. Aluminium Black
6500 K Blanc froid  Alu. anodisé o
8 370Im-900Cd 550k Coolwhite Anodised alu. 1699  44W I B o
7Y 3000 K Blanc chaud ~ Alu. anodisé
u 370 Im - 900 Cd 3000 K Warm white  Anodised alu. 1659 4.4W 01595 01596
a 6500 K Blanc froid Inox 7 mm
g 370Im-660Cd (500K Coolwhite  Sainlesssteel 4369 44 W 01287 : _—
6500 K Blanc froid Inox
ol 0 860Cd (50K Coolwhite  Sainlesssteel 4369 44W 01286 - ’

Encastré 1 LED /Recessed SINGLE LED

10°

Puissance
Power

‘ 3701m - 1500 Cd
a 370 Im - 1500 Cd
‘ 370 Im - 900 Cd

370 Im - 900 Cd
370 Im - 660 Cd
3701m - 660 Cd

370 Im - 900 Cd

ole]e] o

Couleur
Colour

6500 K Blanc froid
6500 K Cool white

3000 K Blanc chaud
3000 K Warm white

6500 K Blanc froid
6500 K Cool white

3000 K Blanc chaud
3000 K Warm white

6500 K Blanc froid
6500 K Cool white

3000 K Blanc chaud
3000 K Warm white

6500 K Blanc froid
6500 K Cool white

Matériau
Material

Alu. anodisé

Anodised alu.

Alu. anodisé

Anodised alu.

Alu. anodisé

Anodised alu.

Alu. anodisé

Anodised alu.

Alu. anodisé

Anodised alu.

Alu. anodisé

Anodised alu.

Inox
Sainless steel

Alimentation

AN A TG e

USING THE TEC

2>
ANOLOGY 4 ﬁll H

Voltage 9-30VDC
Consommation électrique

Power consumption 4.4 W
Indice d'étanchéité

Waterproof rafing P67

Fourni avec 1 metre de céble
Supplied with 1 meter cable
Option Longueur cdble supplémentaire ref. 01720
Optional Additional cable length ref. 01720
Garantie 2 ans
Warranty 2 years
Poids Angle  Aluminium Noir
Weight Angle  Aluminium Black
859 10° 01444 01562 \4
-
859 10° 01767 01768
85¢g 25° 01184 01563
ﬂ mm
85¢g 25° 01542 01564 ;
859 40° 01285 01565 4_'”‘,
@ 47,6 mm
85¢g 40° 01655 01656
2209 25° 01288 -



PROJECTEURS SARRKRE DE FLECHE, PONT & COCKRIT
LED SPREADER, DECK & COCKRPIT FLOODLIGHTS

Encastré Tri LEDs / Recessed TRIPLE LEDS CREE. % Q g Q

Alimentation

Voltage 9-30 VDC / 12 VDC m
Consommation électrique ><
Power consumption 2W /7 W m
Matériaux Aluminium anodisé w\
Material Anodised aluminium —
Indice d’étanchéité n
Waterproof rating IP67 (e
Fourni avec 1 métre de cable > o)
Supplied with 1 meter cable —
Option Longueur cable supplémentaire ref. 01720
100 Optional Additional cable length ref. 01720 m
Garantie 2 ans 5
Warranty 2 years
mm
/ \ =
3 x M4
e Télécommande + coniréleur RVBB >
(voir Page 64) —
RGBW Remote & controller
*g - (see page 64)
Réf. 01633 N
3
3
Alimentation Puissance Couleur Angle  Consommation  Aluminium Noir
Voltage Power Colour Angle Consumption Aluminium Black

6500 K Blanc froid o
9-30 VDC 6400 Im - 25000 Cd 6500 K Cool white 10 6.8 W --

930VDC  600Im-4000Cd 9300 K Blanc froid

6500 K Blanc froid

9-30 VDC 600 Im - 1500 Cd 6500 K Cool white 40° 6.8 W --

3000 K Blanc chaud o
9-30 VDC 6400 Im - 25000 Cd 3000 K Warm white 10 68 W

3000 K Blanc chaud
9-30 VDC 600 Im - 4000 Cd 2000 K Warm white 25° 6.8 W --
3000 K Blanc chaud
9-30 VDC 600 Im - 1500 Cd 3000 K Warm white 40° 6.8 W --
RVBB o
Suport saillie aluminium --
Aluminium surface mount holder

Alimentation Puissance Couleur Angle  Consommation  Aluminium Noir
Voltage Power Colour Angle Consumption Aluminium Black

-
-
-
-
-
o
o8
®0

45



PROJECTEURS SARRE DE FLECHE, PONT & COCKPIT
LED SPREADER, DECK & COCKRPIT FLOODLIGHTS

AN A e m

CE P67 IKO9

Mini projecteur / Mini spotlight
. Alimentation
— Voltage 9-30 VDC
<
\E Consommation électrique
Z 40° Power consumption 4.4 W
a Angle
H}\‘ Beam angle 40 °©
— -« Matériaux Aluminium anodisé
AN 7y Material Anodised aluminium
L Indice d'étanchéité
~_ Waterproof rating P67
o Fourni avec 1 métre de cable
abé o Supplied with 1 meter cable
R)) = A Option Longueur cdble supplémentaire ref. 01720
‘H; Optional Additional cable length ref. 01720
D Garantie 2 ans
NI Puissance Couleur Poids  Références  Warranty 2 years
fi Power Colour Weight  References
< 6500 K Blanc froid
SN - 2
Ly ) 3701m - 660 Cd 6500 K Cool white 100 g 01144

Projecteur de pont et feu de hune / Combined masthead & deck light

ce

Alimentation

Voltage 9-30VDC

Angle

Beam angle 90 °

Matériaux 2700 K Blanc chaud

Material 2700 K Warm white

Couleur ABS et PMMA

Colour ABS & PMMA

Indice d'étanchéité

Waterproof rafing IP67

Option Longueur cdble supplémentaire ref. 01720

Optional Additional cable length ref. 01720
90° Garantie 2 ans

Warranty 2 years

Puissance Poids Angle  Consommation  Références
Power Weight  Angle Consumption References 7
2MN /210 Im 270 90° 0.8 W/ 3 W 01179
2700K °
3MN/210Im 280 90° 1,.5W/3W 01627
200K °
A 4




PROJECTEURS SARRE DE FLECHE, PONT & COCKPIT
LED SPREADER, DECK & COCKRPIT FLOODLIGHTS

Projecteur de pont et feu de hune / Combined masthead & deck light

555 CE IP67 1K09
eem H — ——
\X . Alimentation
;,E,‘,’E‘E’f;"'\i'ﬁ Voltage 9-30VDC /20-30VDC
) 8} g% 6052":752‘355ED Couleur 6500 K Blanc froid
7 Colour 6500 K Cool white
4 y Angle
— ‘ 050 Beam angle 25°
Matériaux Aluminium anodisé
Material Anodised aluminium
Indice d'étanchéité
) ey Y Waterproof rating P67
Eof;fe che p;OTSCTIOﬂ @ Fourni avec 15 métres de céble
roteciive ta 65mm Supplied with 15 meters cable
Option Longueur céble supplémentaire ref. 01720
v Optional Additional cable length ref. 01720
A Garantie 2 ans
26 mm 0 mm 43mm Warranty 2 years
DN A4
A
E 20 mm
% 30 mm \ 4
Q A 85 mm
[ < 70 mm _»
- ®
65 mm
v
A
69 mm
01569 ;
01570 v Pluug Q‘/(&'n
A
20 mm IS
v 30 mm ;
3
<« 70 mm
25°
25°
Alimentation Puissance Poids ~ Consommation  Aluminium Noir
Voltage Power Weight ~ Consumption  Aluminium Black

a W 930VDC  2MN/370Im 430G 1.6W/44W 01327* 01569
a W 930VDC 3MN/370Im 4709 32W/44W  01328* 01570

a Z 2030 VDC 5MN/370Im 520g 11 W/44W - 01638

* Non certifié¢ Wheelmark / Not Wheelmark certified

L EIDENAEEIDE]

1
’!
|
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EXTERIEUR / EXTERNAL

48

rPrROJECTEURS DE PONT & COCKRPIT
COMBINED MASTHEAD & DECK LIGHTS

Projecteur de pont MonolLED/ MonoLED deck light @

25°

Puissance
Power

Q

370 Im

52

25°

Puissance
Power

600 Im

Alimentation

S5 | CE IP67 IK09
“;nl ‘ ——

Voltage 9-30VDC
Matériaux Aluminium anodisé
Material Anodised aluminium
Couleur 6500 K Blanc froid
Colour 6500 K Cool white
Angle

Beam angle 25°

Indice d'étanchéité

Waterproof rafing IP67

Fourni avec 15 metres de céble
Supplied with 15 meters cable
Option Longueur cdble supplémentaire ref. 01720
Optional Additional cable length ref. 01720
Garantie 2 ans
Warranty 2 years
@6 mm . 60 mm -
Poids ~ Consommation  Aluminium Noir C 4
Weight ~ Consumption  Aluminium  Black c o 20mm
£ \ 4
5109 4.4 W 01750 01749 N
4‘/ 70 mm
25°
Projecteur de pont Tri LEDs/ Triple LED deck light
Alimentation
Voltage 9-30VDC
Matériaux Aluminium anodisé
Material Anodised aluminium
Couleur 6500 K Blanc froid
Colour 6500 K Cool white
Angle
Beam angle 25°
Indice d'étanchéité
Waterproof rating P67
Fourni avec 15 metres de céble
Supplied with 15 meters cable
Option Longueur cable supplémentaire réf. 01720
Optional Additional cable length ref. 01720
Garantie 2 ans
Warranty 2 years
Poids  Consommation  Aluminium Noir 26mm 45 mm ‘
Weight ~ Consumption  Aluminium Black 'S i 7y
20 mm
430 g 6.8 W 01751 01752 e 30mm v
‘ < 70 mm )

25°



ISEROMSYVARISEYSESVAEANMPESITASEENANCARTES/
REGEETRNES

IFEDRGEIIRINGINEIGEIRSY/AD OWINEIGEHITSVACASINIEAMRSY/A
CHARTETABIEENEAMPRSYASITRIPS

7

NI DN/ NI FLNI



INTERIEURS/SCABIN

50

TUDY

v

LED 1.9W=10W

PO

Cache
oo, COVET

s e e

-
-
-

Inox poli
Polished S.S

Inox brossé
Brushed S.S

Blanc
White

LED 2,4W=20W

Cover

Inox poli
Polished S.S

Inox brossé
Brushed S.S

Blanc
White

-
-
-

Information:

Avec ou sans interrupteur.
dimmables avec gradateur Mantagua (ref. 01159).

Puissance
Power

140 Im

140 Im

140 Im

Puissance
Power

250 Im

250 Im

250 Im

Matériau Conso. Sans infer.
Material Consumption
O oW 01437
e 19w 01521
S E2Y 01489
Matériau Conso. Sans inter.
Material Consumption
O 24w 01439
O 24w 01523
s 24W 01548

01437, 01489 et 01521

sont
Peut

étre fourni avec joint isolant permettant un montage inox sur

aluminium.

Fountaine Pajot

Avec infer.
No switch ~ With switch

01438

01522

01490

Avec inter.

No switch ~ With switch

01440

01524

01549

SPOT LED / LED CEILING LIGHT

Alimentation

Voltage 9-30VDC
Consommation

Consumption 1T9W/24W

Matériaux Inox +ABS / inox blanc + ABS
Material S/S + ABS / white S/S + ABS
Puissance

Power 140 Im / 250 Im

Couleur 3000 K Blanc chaud
Colour 3000 K Warm white

Angle

Beam angle 120°

Indice d'étanchéité

Waterproof rating P67

Fourni avec 10 cm de fil électrique
Supplied with 10 cm of electrical wire
Montage Encastré par 2 ressorts inclus
Mounting Recessed with 2 springs included
Poids
Weight 549
Garantie 2 ans
Warranty 2 years

@ 54 mm

20 'WHD_ E 15 mm

e,

D72 mm

Information:

With or without switch the spoftlight. 01437, 01489 & 01521
are dimmable with Mantagua dimmer (ref. 01159). Can be
supplied with plastic sealing allowing stainless steel mounting
on aluminium base.

|

Totalement étanches, Tudy et Nividic sont idéals pour un éclairage extérieur ou dans une salle de bain.
Fully waterproof, Tudy and Nividic are ideal for outdoor or bathroom lighting.



NIVIDIC SPOT LED / LED CEILING LIGHT

Alimentation

Voltage 9-30VDC
Consommation

Consumption T9W/24W

Matériaux Inox +ABS / inox blanc + ABS
Material S/S + ABS / white S/S + ABS
Puissance

Power 140 Im / 250 Im

Couleur 3000 K Blanc chaud
Colour 3000 K Warm white

Angle

Beam angle 120°

Indice d'étanchéité

LED 1,9W=10W Waterproof rating P67

e Fourni avec 10 cm de fil électrique
CR e Cache Puissance  Matériau Conso. Sansinter.  Avecinter. Supplied with 10 cm of electrical wire
e e Cover Power Material Consumption  No switch  With switch Montage Encastré par 2 ressorts inclus
" - Mounting Recessed with 2 springs included

o Lz ol 140Im  NOXFTABS 0w 01432 01433 :

Polished S.S S/S + ABS Poids

. . Weight 549

Inox brosse inox + ABS -
a ERAE e IR I A 1,9W 01525 01526  Garantie 2 ans

- ) - Warranty 2 years

anc inox blanc
a T 140im RS 1.9W 01514 01515
LED 2,4 W=20W ¢2° )
Cache Puissance Matériau Conso. Sansinter.  Avec inter. R
@ Cover Power Material Consumption  No switch ~ With switch

Inox poli inox+ABS
g Polishedss ~ 250Im o< ee 2,4 W 01434 01435

Inox brossé inox+ABS
g Brushed S.S 250 Im S/S + ABS 2,4 W 01527 01528

Blanc inox blanc
a e 250Im LS 2,4 W 01529 01530

Information : Information :

01432, 01514 et 01525 sont dimmables avec gradateur 01432,01514 & 01525 are dimmable with Mantagua dimmer (ref.
Mantagua (ref.01159). Peut étre fourniavecjointisolant permettant  01159).Can be supplied with plastic sealing allowing stainless steel
un montage inox sur aluminium. mounting on aluminium base.

Dimensions : L 98 x 198 x H 17 mm
Dimensions : L 98 x W 98 x H 17 mm

Rehausse inox poli
Polished stainless steel mounting holder

01441

Rehausse inox brossé
Brushed stainless steel mounting holder

01531

Support saillie (avec vis) R&hausse blanc

Surface mount holder (with screws) Wiie meurine el 01491

7

INIEeRZ) /e IRENINT]



Y74

INTERIEURY/ACABIN

~OUZIC SPOT LED / LED CEILING LIGHT

LED 28W=10W m
3 C G IP67 1KOs
eem| RS H —
Alimentation
Voltage 9-30VDC
Consommation
Consumption 2.8 W
Matériaux Inox + PMMA
Material S.S. + PMMA
Puissance
Power 1351m
Couleur 3000 K Blanc chaud / rouge
Colour 3000 K Warm white / red
Angle
Beam angle 120°
Indice d'étanchéité
Waterproof rating IP67
Fourni avec 10 cm de fil électrique
Supplied with 10 cm of electrical wire
Montage Encastré par 2 ressorts inclus
Description Couleur Ré&f. Mounting Recessed with 2 springs included
Descripfion Colour Ref. Poids
. Rouzic standard (avec inter.) 3000 K Blanc 01481 Weight 479
g Stand alone Rouzic (with switch) 3000 K White Garantie 2 ans
. Rouzic maitre (avec inter.) 3000 K Blanc 01477 Warranty 2 years
g Rouzic master (with switch) 3000 K White
Rouzic maitre (sans inter.) 3000 K Blanc 01478
g Rouzic master (without swifch) 3000 K White
. Rouzic esclave (avec inter.) 3000 K Blanc 01479
g Rouzic slave (with switch) 3000 K White
> Rouzic esclave (sans intfer.) 3000 K Blanc 01480
Q Rouzic slave (no switch) 3000 K White
Rouzic standard (avec inter.) 3000 K Blanc + Rouge 01476
J Stand alone Rouzic (with switch) 3000 K White + Red
Rouzic maitre (avec inter.) 3000 K Blanc + Rouge 01472
J Rouzic master (with switch) 3000 K White + Red
Rouzic maitre (sans inter.) 3000 K Blanc + Rouge 01473
J Rouzic master (without switch) 3000 K White + Red
Rouzic esclave (avec inter.) 3000 K Blanc + Rouge 01474 ﬂ‘
J Rouzic slave (with switch) 3000 K White + Red : 0mm) | [ (15 §
Rouzic esclave (sans infer.) 3000 K Blanc + Rouge 01475 \ >
J Rourzic slave (no switch) 3000 K White + Red @72
Information : Information:
Spot de cabine Rouge et/ou Blanc avec gradateur intégré, Cabin spotlight Red and/or White lighting with built-in dimmer
fonctionnement Maitre/Esclave. module, Master & Slave system.
Standard / Stand alone Maitre / Master Esclave / Slave Esclave / Slave Ei;:\l,(;ngﬁqueﬁﬁig;er/
Blanc / White 01481 01477 01480 01480 01479
Blanc & Rouge / White & Red 01476 01472 01475 01475 01474

Rouge / Red Vers Mditre

Blanc / White To Master

Systéme Maitre/Esclave Rouzic : Rouzic Master & Slave system:

Pour pouvoir illuminer une timonerie de maniere homogéne en To illuminate a complete boat deck with an homogenous red or
rouge ou blanc en faisant varier I'intensité, nous avons congcu un  white lighting whilst dimming the lights, we developed a daisy chain
systeme Maitre/Esclave qui permet de chainer jusqu'a 20 spots etles  system up to 20 spotlights that can be managed from various points
commander depuis différents endroits de la timonerie / passerelle.  of the wheelbridge.



MOLENE

LED 1,56 W=20 W

LED 22W=30W

PLAFONNIER LED / LED CABIN DOWNLIGHTLIGHT

Diametre Puissance

Diameter Power
g @ 110 mm 130 Im
. @110 mm 30 Im
g @ 140 mm 130 Im
g @170 mm 220 Im
g @ 110 mm 130 Im
’ @ 110 mm 30Im
g @ 140 mm 130 Im
g @ 170 mm 220 Im
SARK

LED 1.56W=20W

@110 mm

Alimentation
Voltage

d 9-30 VDC

Couleur
Colour

3100 K Blanc
3100 K White

Rouge chaud
Warm red

3100 K Blanc
3100 K White

3100 K Blanc
3100 K White

3100 K Blanc
3100 K White

Rouge chaud
Warm red

3100 K Blanc
3100 K White

3100 K Blanc
3100 K White

Matériau
Material

Inox poli
Stainless steel

Inox poli
Stainless steel

Inox poli
Stainless steel

Inox poli
Stainless steel

Laiton
Brass

Laiton
Brass

Laiton
Brass

Laiton
Brass

Puissance Référence
Power Reference
130 Im 01419

&

Alimentation

Voltage 9-30VDC
Matériaux Aluminium + PMMA
Material Aluminium + PMMA —
Puissance Z
Power 30/130/220 Im lﬁﬂ
Couleur 3100 K Blanc chaud / rouge ;@f
Colour 3100 K Warm white / red —
Angle ml
Beam angle 90°/120° (=
Fourni avec 10 cm de fil électrique =0
Supplied with 10 cm of electrical wire
p - —
Montage Encastré par 2 ressorts inclus
Mounting Recessed with 2 springs included @
Garantie 2 ans b
Warranty 2 years D
Oo
—]
Poids Angle Consommation  Réference Z
Weight Angle Consumption Reference
126 g9 90° 1.5W 01148
126 g 90° 1.3W 01164
1759 120° 1.5W 01149
226 g 120° 22W 01150
126 g 90° 1.5W 01151
126 g 90° 1.3W 01165
1759 120° 1.5W 01152
226 g 120° 22W 01153

PLAFONNIER LED / LED CABIN DOWNLIGHT

SANT 4 7
o R
-
G e TECHNOLOSY.

Alimentation

Voltage 9-30VDC

Consommation

Consumption 1.5W

Matériaux Nylon

Material Nylon

Puissance

Power 130 Im

Couleur 3100 K Blanc chaud + rouge |
Colour 3100 K Warm white + red
Angle

Beam angle

120°

Fourni avec 10 cm de fil électrique
Supplied with 10 cm of electrical wire
Montage Fixatfion par 2 vis
Mounting 2 screws installation
Poids

Weight 120 g

Garantie 2 ans

Warranty 2 years

53



SELLE ILE LISEUSE LED / LED CABIN LAMP

LT —
CREE >
e nerAS ‘fr /
Y]
ﬁ“l

Alimentation

LED® TW=15W

74

Voltage 9-30 VDC
Z Consommation
— Consumption TW
Matériaux Verre + Zamak
@ Material Zamak + Glass
@ Puissance
Power 100 Im

S 115° Couleur 3100 K Blanc chaud
% Colour 3100 K Warm white
S Angle
@ Beam angle 115°
= Fourni avec 10 cm de fil électrique
% USB or USB C Supplied with 10 cm of electrical wire
(U] Opfion 42, PortUSB ou USB C2 Amax
[— Option USB or USB C port 2 A max
Z Montage Fixation par 2 vis fournis
— Mounting 2 included screws installation

01143 01458 100 mm Poids

35mm 44 mm Weight 140 g

™ i . Garantie 2 ans
i l l l € @ 60 mm Warranty 2 years
o
\ o~
@ 60 mm @ 61 mm
N
Alimentation Puissance Avec inter. Inter+USB Inter+USB C
Voltage Power With switch ~ Switch+USB ~ Switch+USB C
a 9-30 VDC 100 Im 01143 01458 01833
Information : Information :

Lampe de cabine D' AMBIANCE. Faisceau 115°. Cabin lamp with a LARGE light diffusion 115° beam angle.




HOEDIC

LED® TW=15W

USB or USB C

01141 01457 100 mm

35 mm 44 mm

<> -
€

l l l l € @ 60 mm
o

2 60 mm 61 mm .
N\
Alimentation Puissance Avec infer.
Voltage Power
a 9-30 VDC 100 Im 01141
Information :

Lampe de cabine DIRECTIONNELLE. Faisceau 40° idéal pour
la lecture.

Inter+USB
With switch ~ Switch+USB ~ Switch+USB C

01457

Information :

LISEUSE LED / LED CABIN LAMP

ST
3 Vom]

Alimentation

Voltage 9-30VDC
Consommation
Consumption TW
Matériaux Verre + Zamak
Material Zamak + Glass
Puissance
Power 100 Im
Couleur 3100 K Blanc chaud
Colour 3100 K Warm white
Angle
Beam angle 40°
Fourni avec 10 cm de fil électrique
Supplied with 10 cm of electrical wire
Option o Q Port USB ou USB C 2 A max
Option USB or USB C port 2 A max
Montage Fixation par 2 vis fournis
Mounting 2 included screws installation
Poids
Weight 140 g
Garantie 2 ans
Warranty 2 years

Inter+USB C

01818

Cabin lamp with a DIRECTIONAL light 40° beam angle ideal
for reading.

NI DN/ NI FLNI

7




TISIDY LISEUSE LED / LED CABIN LAMP

LED 1.3W=10W

Alimentation

Y74

Voltage 9 -30 VDC
— Consommation
Consumption 1.3 W
—
A Matériaux Zamak
Material Zamak
E Puissance
@ Power 90 Im
S Couleur 3100 K Blanc chaud
Colour 3100 K Warm white
@é Angle
S Beam angle 40°
D@ USB or USB C Fourni avec 10 cm de fil électrique
E Supplied with 10 cm of electrical wire
@ Option o Q Port USB ou USB C 2 A max
EE Option USB or USB C port 2 A max
— Montage Fixation par 2 vis fournis
— Mounting 2 included screws installation
Poids
Weight 170 g
Garantie 2 ans
01532 01533 Warranty 2 years
35 mm 44 mm
> >
l l l i @ 60 mm
@ 60 mm \Q 61 mm
Alimentation Puissance Avec inter. Inter+USB Inter+USB C
Voltage Power With switch ~ Switch+USB ~ Switch+USB C

g 9-30 VDC 90 Im 01532 01533 01819 :

Information : Information :

Lampe de cabine DIRECTIONNELLE. Faisceau 40° idéal pour  Cabin lamp with a DIRECTIONAL light 40° beam angle ideal
la lecture. for reading.




~IlANA LISEUSE LED / LED CABIN LAMP

LED 1,5W=20W m
2 L8 W

Alimentation

77

Voltage 9-30VDC
Consommation —
Consumption 1.5W Z
Matériaux Verre + Zamak l;ﬂ
=2 Material Zamak + Glass m
5 Puissance 20
Power 110 Im ﬁ
Couleur 3100 K Blanc chaud @
120° Colour 3100 K Warm white =
. - Angle
;\ s g Beam angle 120° S
4 Fourni avec 10 cm de fil électrique
’~! - Supplied with 10 cm of electrical wire @
Option o Q Port USB ou USB C 2 A maix b
e Option USB or USB C port 2 A max @
; Montage Fixation par 2 vis fournis —
Mounting 2 included screws installation Z
Poids
USB or USB C Weight 2259
Garantie 2 ans
100 mm Warranty 2 years
01411 01459
35 mm 44 mm
<> <> € N
l l l i € ‘i @ 60 mm
&
\\\ \ o
@ 60 mm @ 61 mm
Alimentation Puissance Avec inter. Inter+USB Inter+USB C
Voltage Power With switch ~ Switch+USB ~ Switch+USB C

g 9-30 VDC 110Im 01411 01459 01820 :

Information : Information :

Lampe de cabine d'ambiance. DIFFUSION LARGE. Cabin lamp with a LARGE LIGHT DIFFUSION.

—




Y74

INTERIEURS/SCABIN

YEU

LED

TW=10W

01177 01593
01461 01594
01821 01822

USB or USB C

Fixation horizontale / Horizontal fitting

Avec inter.
With switch

01177

01593

Sans inter.
No switch

01831

01832

Alim. Puissance Matériau Sans inter.
Voltage Power Material No switch
LJ 1224voC  1001m Aluminium argent - RS
Silver aluminium
Aluminium noir
g 1224VDC  100ImM 4 ik aluminium
Fixation verticale / Vertical fitting
J 1224vDC 100Im ARV CHEE
Silver aluminium
Aluminium noir
g Iz vIDe | el Matt black aluminium
Information : Information :

Lampe de cabine flexible avec FAISCEAU TRES

ETROIT. BEAM.

Flexible cabin lamp with a VERY NARROW

LISEUSE FLEXIBLE LED / LED FLEX CABIN LAMP

L&

2L5

pr
e

Yool

v GEM

Alimentation

Voltage 12-24VDC
Consommation

Consumption TW

Puissance

Power 100 Im

Couleur 3100 K Blanc chaud
Colour 3100 K Warm white
Angle

Beam angle 10°

Fourni avec 10 cm de fil électrique
Supplied with 10 cm of electrical wire
Option o Q Port USB ou USB C 2 A max
Option USB or USB C port 2 A max

Gaine néoprene flexible Noire 01689 / Marron 01690
Flex arm neoprene fubing Black 01689 / Brown 01690

Montage Fixation par 2 vis fournis
Mounting 2 included screws installation
Poids
Weight 120 g
Garantie 2 ans
Warranty 2 years
01461 /01177 / 01593
01594 /01821 /01822
Inter+USB  Infer+USB C 44mm
Switch+USB  Switch+USB C m I
T~
01461 01821 @éimm £ .
01139 & o
01594 01822 23 mm o
[ B
@ 40 mm
£
- 3 & €
o~ 3 [sp) (Ls))
~N
23 mm




ARZ LISEUSE FLEXIBLE LED / LED FLEX CABIN LAMP

LED T W=10W

Alimentation

Voltage 12-24VDC
Consommation

Consumption 1.2W

Puissance

Power 100 Im

Couleur 3100 K Blanc chaud
Colour 3100 K Warm white
Angle

Beam angle 120°

Fourni avec 10 cm de fil électrique

Supplied with 10 cm of electrical wire

Option . Q Port USB ou USB C 2 A max
Option USB or USB C port 2 A max

Gaine néopréne flexible Noire 01689 / Marron 01690
Flex arm neoprene tubing Black 01689 / Brown 01690

01650

01823 Ls
Montage Fixation par 2 vis fournis
01647 Mounting 2 included screws installation
01648 Poids
01824 USB or USB C Weight 150 g
Garantie 2 ans
Warranty 2 years
Fixation horizontale / Horizontal fitting - .
Alim. Puissance Matériau Avec inter. Inter+USB Inter+USB C *
Voltage Power Material With switch ~ Switch+USB ~ Switch+USB C . l l
: Inox poli £ cetmm
( ' 12-24 VDC 100 Im . P 01649 01650 01823 S £
Polished stainless steel @ £
' 1224VDC 100 Im Al el 01647 01648 01824 B
Matt black aluminium —
TS T

Sans infer. e

Fixation verticale / Vertical fitfing  No swircn

Inox poli

e X
” e Polished stainless steel 01829 . i, © .
.. . E ~N
4 Aluminium noir f IB S £
e = o~ %) wn
g 1Z24VPC 100Im -yt biack cluminium Ol 3 3
&
23 mm
Information : Information :
Lampe de cabine flexible avec FAISCEAU LARGE. Flexible cabin lamp with a LARGE BEAM.

01829

INIEeRZ) /e IRENINT]




GLENAN LAMPE TABLE A CARTES / LED CHART TABLE LAMP

SN LA e, S
=
27 - -
oé'
v* CEM

LED 28W=20W

vsivG e TECHNOHOSY

Alimentation

Voltage 9-30VDC
Consommation
o Consumption 28 W
Z Puissance
e~ Power 1351m/80 Im
— Couleur 3100 K Blanc chaud + rouge
@ Colour 3100 K Warm white + red
@ Matériaux Aluminium + PMMA
Material Aluminium + PMMA
s Angle
@é Beam angle 120°
S Fourni avec 10 cm de fil électrique
[I_IE Supplied with 10 cm of electrical wire
E Option P Q ,  PortUSBou USB C 2 A max
] Option USB or USB C port 2 A max
N 7 . i
Eg Information : Information: Gaine néopréne flexible Noire 01689 / Marron 01690
Z Lampe de table a cartes a DIFFUSION Chart table lamp with LARGE LIGHT Fex arm neoprene tubing Black 01689 / Brown 01690
== LARGE. DIFFUSION. Montage Fixation par 2 vis fournis
Mounting 2 included screws installation
Poids
Weight 170 g
Garantie 2 ans
Warranty 2 years
01465/01511 54 mm
01601/01602 ' '
. J . . . 01210/01284 01825/01826
Fixatjon horizontale / Horizontal fitting Horizontal Horzontal
! 25 mm 46 mm
il Description Sans USB Avec USB  Avec USB C €
i Description No USB With USB With USB C €
Ll @ 40 mm @ 60 mm @ 60 mm _60mm @ §
E' el 01210 01601 01465 01825 2 a0mm o 2
Polished stainless steel
E' piln¥nlliels 01284 01602 01511 01826

Matt black aluminium

\
\
\

S

Le pied pour fixation verticale

260 mm - @ 40 mm offre une meilleure résistance
- aux mouvements du bateau

avec le départ du flexible

USB or USB C vertical comme quand il est

monté contre une cloison.

The vertical mount fitting
ensures a better resistance
with the start of the arm
being always vertical as
when mounted against a

Fixation verticale / Vertical fitting

Description SansUSBC  Avec USBC

Descripfion NoUSBC  Withussc ~ 01827/01828  01387/01388
Inox poli
E' Polished stainless steel ey ez
Aluminium noir
E' Matt black aluminium vl e

use C

m
ww /g

2

1 K
b

23 mm
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ENEZ

LED 48 W=30W

REGLETTE A LED / LED TUBE LIGHTS

L

Alimentation

Voltage 9 -30VDC
Consommation
Consumption 4.8 W .
Puissance 140 Im (28 Im rouge) ou 180 Im Z
Power 140 Im (28 Im red) or 180 Im '\\{]
Couleur 3100 K Blanc chaud ﬁlﬂ%
Colour 3100 K Warm white 5@)
Matériaux Aluminium + PMMA —
Material Aluminium + PMMA ﬁl‘d
Angle @
Beam angle 120° @
Fourni avec 10 cm de fil électrique S
Supplied with 10 cm of electrical wire
Montage Fixation par 2 vis fournis @
Mounting 2 included screws installation b
Poids o
Weight 859 g,
Garantie 2 ans ~
Warranty 2 years
\ 01277 - 01383
/& 22 mm PR - 01278 o
I e e R e o < |
123mm ¢ 17 mm :| |:’l3mm’
A A ‘
25 mm
Montage Puissance Couleur Référence
Mounting Power Colour Reference
Saillie 3100 K Blanc chaud
g Deck Mount L9 3100 K Warm white o277
Saillie Blanc 3000 K + Rouge
J Deck Mount 1401M/281m =\ e 3000 k + Red e
Encastrée 3100 K Blanc chaud
& i oot gl 3100 K Warm white Sled
GUERNESEY REGLETTE ORIENTABLE A LED / ROTATING LED TUBE LIGHTS

LED- 2W=10W  LED® 4W=20W

Lampe de
cabine rotative
Rotative cabin

L

lamp Alimentation
Voltage 9-30VDC
Consommation
Consumption 2W/4W
Puissance
Power 801Im /160 Im
Couleur 3100 K Blanc chaud
Colour 3100 K Warm white
Matériaux ABS + PMMA
35 mm 225 mm Material ABS + PMMA
n Angle
35mm Beam angle 120°
i ) ) o Fourni avec 10 cm de fil électrique
Alim. Puissance Consommation Références Supplied with 10 cm of electrical wire
Voltage Power Consumption References
Montage Fixation par 2 vis fournis
g 9-30 VDC 80 Im oW 01157 Mounting 2 included screws installation
Poids
Weight 120 g
g 9-30 VDC 160 Im 4 W 01158 -
Garantie 2 ans
Warranty 2 years
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LERN REGLETTE A LED / LED CABIN DOWNLIGHT

LED 3,5W=30W -~
T

Alimentation

s Voltage 10-30VDC
: - p— S Consommation
- 2 Consumption 3.5W
= \ J .
z\q ) Q‘ Puissance
— & » Power 300 Im
q S Couleur 4000 K Blanc neutre
Q)) Colour 4000 K Neutral white
Angle
S Beam angle 120°
(PE Fourni avec 10 cm de fil électrique
5 Supplied with 10 cm of electrical wire
ﬂfg Montage Fixation par 2 vis fournis
‘N\; Mounting 2 included screws installation
Q= '
N 2 Poids
IU[E ® D o Weight 110g
L/; Garantie 2 ans
—_— Warranty 2 years

47
%

148 mm
Interrupteur tactile bleu

Blue touch switch A

60,5 mm

Alim. Puissance Couleur Avec interrupteur v
Voltage Power Colour With switch

14 mm

a [PE———
&g 10-30VDC  300im 00 S BIEINE Uit 01572 885

4000 K Neutral white




_RUSANS LED / LED STRIPS INTERIEUR & EXTERIEUR / INDOOR & OUTDOOR

P
>
(%)
S~
F
G
(%)
~
Pensez a la régulation DC/DC, voir p. 70 / Best to use with DC/DC regulation, see p. 70 E
Pour intérieur / Indoor 12 VDC 24 VDC m
Couleur Puissance  Conso. Nbrleds/m Longueur:1m Longueur:5m <X> Longueur: 1 m Longueur:5m X
Color Power Cons. Led nbr/m Length:1m Length:5m Length: 1 m Length: 5 m
‘Leds 3528 190Im/m 3,6 W/m 60 01134 01201 5cm 01145 01203 10 cm
‘Leds 3528 300 Im/m 6 W/m 120 01486 01636 2,5¢cm - - -
sl Leds 3528 190 Im/m 3,6 W/m 60 01449 5cm 01410 - 10 cm
e.Leds 3528 /5Im/m 3,6 W/m 60 01135 01202 5cm 01146 01204 10 cm

Dimensions / Dimensions : 8 x 5000 max x 3 mm

Pour intérieur - Etanche IP65 / Indoor - IP45 waterproof

Couleur Puissance  Conso. Nbrleds/m Tension Longueur:1m Longueur:5m (x>
Color Power Cons. Led nbr/m Voltage Length: 1 m Length:5m
‘Leds 3528 190Im/m 3,6 W/m 60 12 VDC 01391 01396 5cm

Dimensions / Dimensions : 8 X 5000 max x 3 mm

Pour extérieur - Etanche IP68 / Outdoor - IP68 waterproof L e o W T O U
12 VvDC 24 VDC
Couleur Puissance  Conso. Nbr leds/m Longueur:1m Longueur:5m <X’ Longueur:1m Longueur:5m fX’
Color Power Cons. Led nbr/m Length: 1 m Length:5m Llength:1m Length:5m

‘Leds 3528 190Im/m 3,6 W/m 60 01136 01205 5cm 01180 01207 10cm
sl Leds 5050 500 Im/m 7,2 W/m 60 01224 01380 5cm 01379 01378 10cm
.,.Leds 3528 /°Im/m 3,6 W/m 60 01137 01206 5cm 01181 01208 10 cm
@ cds3508 75IMm/m  48W/m 60 01185 - 5cm 01792 = -

Dimensions Leds 3528 / Dimensions Leds 3528 : 10 x 5000 max x 4 mm
Dimensions Leds 5050 / Dimensions Leds 5050 : 12 x 5000 max x 5 mm

Caractéristiques techniques : Specifications:

Tension d'alimentation : 12VDC ou 24VDC. Longue durée : 50.000 Power source : 12VDC or 24VDC. Expected life : 50.000 hours
heures avec régulation DC-DC. Fixation en sailie par adhésif. with DC-DC power supply. Self adhesive. Sold per meter or reel
Vendu au métre ou par rouleau de 5 metres. Peut étre coupé(X). of 5 meters. Cuttable (X). Beam angle : 120°. Polarity must be
Angle de diffusion : 120°. Polarité d respecter. Livré avec 10cmde  respected. Supplied with 10 cm of electrical wires at each end
fil électrique aux deux extrémités du ruban. of the strip.
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_RUSAN RV / RG38 LED STRIP INTERIEUR & EXTERIEUR / INDOOR & OUTDOOR

Ruban RVB + Blanc / RGB + White Led Strip

Etanche IP68 / IP68 waterproof

Couleur Puissance  Conso. Tension Longueur:1m Longueur:5m
Color Power Cons. Voltage CX Llength:1m Length:5m
® 8 0 eas5050RVBB /RGBW ~ 900Im/m 7,2 W/m 12 VDC 10cm 01365 01366
[ ) .‘ £0.J Leds 5050 RVBB / RGBW 500 Im/m 7,2 W/m 24 VDC 16.5cm 01687 01688

Dimensions / Dimensions : 12 x 5000 max x 5 mm

Description Puissance  Conso. Tension Réf. = - .
Description Power Cons. Voltage Ref. n ﬁ <y ‘ 5 ‘
Contréleur RVB 190 W/12V £
RGB Confroller asowsoay  O6W  12-24VDC QIS6Z oy : O I;s

Télécommande + contréleur RVBB
RGBW Remote & controller

240 W = 12-24VDC 01633
01633 01367

RUBANS / LED STRIPS

RUSANS A ENCASTRER / STRIPS TO SE EM3EDDED

Intéréts techniques: Le ruban & encastrer évite la pose de profilé aluminium pour son installation. 5 m maxi.
Technical benefits: Led strip to be embedded does not require aluminium profile for its setup. 5 m max.

Ruban latéral & encastrer / lateral strip fo be embedded Ps8
Etanche IP68 / IP68 waterproof
Couleur Puissance  Conso. Nbrleds/m Tension ‘x Longueur: 1 m
Color Power Cons. Led nbr/m  Voltage Length: 1 m

4,2 mm

3100 K - Blanc chaud

&dics 335 3100k - Warmwhite | 300Im/m 6 W/m 60 12VDC  5cm 01484 N
adieas 335 Goon k- ooncold 300 im/m 6 W/m 60 12VvDC  5cm 01485 :
® | .4s335 Rouge /Red 300 Im/m 4,8 W/m 60 12 VDC 5cm 01546 / I \
Ruban néon a encastrer / neon strip to be embedded IP68
Etanche P68 / IP68 waterproof N—
PHOTO PAGE 61 ->
Couleur Puissance Conso. Nbrleds/m  Tension ‘X’ Longueur: 1 m z smm
Color Power Cons. Led nbr/m Voltage Length: 1 m § il_lj N
ol  00K-Blanc ehaud sooim/m  20W/m 120 12VDC  5cm 01556 = I%
o ook-Banc ehaud gooim/m  20W/m 120 24VDC  5cm 01575 / I \
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RUSANS NEON / FELXISLE NEON STRIPS

P
>
(%]
\
~
o
01555 /01674 01556 / 01575 M
Le ruban néon ou COB présente I'avantage d'offrir un Flexible neon or COB strip offers a uniformed and 5'
éclairage uniforme et homogéne masquant les leds. homogeneous lighting that hides led chips. —
Ruban neon / Flexible neon strip P67 [
Etanche IP67 / IP67 waterproof
Couleur Puissance Conso. Nbrleds/m  Tension CX> Longueur: 1 m
Color Power Cons. Led nbr/m Voltage Length:1m R
3000 K - Blanc chaud 1
alLeds 3528 300 K - Warm White 1000 Im/m 12 W/m 240 12VDC 2.5cm 01674 = |
<>
Wiz 5000 K 20N CRWA 1000 Im/m 12W/m 240 24VDC  2.5cm | 01888
Uniquement en 1 metre, pour les longueurs sur mesure nous contacter
1 meter only, for custom lengths please contact us
Couleur Puissance Conso. Nbrleds/m  Tension <X> Longueur:5m
Color Power Cons. Lednbr/m Voltage Length:5m I
| s Soaa s - ovone AV o0 im/m 12W/m 120 12VDC - 01766 / | \
Ruban néon / Flexible neon strip P68
Etanche IP68 / IP68 waterproof
Couleur Puissance Conso. Nbrleds/m Tension X’ Longueur: 1 m Longueur:5m
Color Power Cons. Led nbr/m Voltage Length: 1 m Length: 5 m
3000 K - Blanc chaud < >
wdl eds 3528 3000 K - Warm Whife 600 Im/m 12 W/m 140 12VDC 2,5cm 01584 01695
S000K-Blancchaud g5 0/ 12w/m 140 24vDC - 01585 :

wil Leds 3528 3000 K - Warm White

RVB
288 rcB

Uniquement en 1 metre (5m pour 01695), pour les longueurs sur mesure nous contacter
1 meter only (5m for 01695), for custom lengths please contact us

01586 = /I \

600 Im/m  12W/m 140 24VDC  écm

Ruban COB étanche / Waterproof COB flexible strip P67
Etanche IP68 / IP68 waterproof
Couleur Puissance Conso. Nbrleds/m Tension ‘X3 Longueur: 1 m
Color Power Cons. Lednbr/m Voltage Length:1m
3000 K - Blanc chaud
@ 3000 K - Warm White 1000 Im/m 10 W/m 384 12VDC 18cm 01587 i
3100 K - Blanc chaud / I \
&F 3100 K- Warm White 600 Im/m 12 W/m 384 24VDC 3,6cm 01588
. ;. . . 1P20
Ruban COB intérieur / Indoor COB flexible strip
Couleur Puissance Conso. Nbrleds/m Tension X’ Longueur: 1 m Longueur:5m
Color Power Cons. Led nbr/m Voltage Length: 1 m Length: 5 m
3100 K - Blanc chaud
g 3100 K - Warm White 1200 Im/m 14 W/m 384 24VDC 45cm 01738 = <—>$

3100 K - Blanc chaud

@ 3100K-wam white 1200IM/m 14 W/m 384 24VDC  45cm - 01739
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PROFILES LED / LED PROFILES ECLAIRAGE INDIRECT / INDIRECT LIGHTING

\ \\ /

RUBANS / LED STRIPS

01325 01326 01519
18 mn 12 mm
& < > P
15 mnr ‘ -
1 | ‘<—>‘
D a— 10 mm
Saillie / Surface Saillie / Surface Encastré / Recessed Saillie / Surface
Angle de diffusion o o o o
Beam angle 90 90 90 90
Matériau . .. .. .
I Aluminium & PMMA Aluminium & PMMA Aluminium & PMMA PVC blanc sans verrine
g!mem?ons LTmxIl12mmxH 10 mm LTmxI17Z5mmxHI5mm LImxI25mmxH 17 mm LiTmxI12mmxH7 mm
Imensions
Références
Reforonces 01323 01325 01326 01519

Types ruban

Led Strip models Non étanche / Non waterproof Tous types / Any models  Tous types / Any models  Etanche IP48 / IP68 Waterproof

Caractéristiques techniques : Specifications:

Profilé aluminium avec verrine translucide en PMMA ou PVC  Aluminium profile with semi-transparent cover in PMMA or white
blanc sans verrine, compatible avec ruban & leds pour réalisation  PVC without cover for use with led strip to make custom led bars
de réglettes sur mesure. 2 embouts fournis (sauf 01519). lightings. 2 end caps supplied (except 01519).

Photo : AXXON - Grand Soleil 58




AMPOULES LED / LED SUL3S

AMPOULE LED / LED BULBS

W 90 CE IP&7
REE.. w | WBS

Pour vous assurer une qualité de lumiére
constante, Mantagua utilise des LED de
grandes marques.

To ensure consistent light quality, Mantagua
uses LEDs from leading brands.

—B5= G4 Horizontale / Horizontal G4

Puissance Couleur Angle Consommation
Power Colour Angle Consumption
' 100 Im 6000 K 90° 1.3W
' 100 Im 3000 K 90° 1.3W
, 40 Im Red 90° 1.3W
, 30 Im Blue 100° 1.3W
' 220 Im 3100 K 120° 22W
S R
Packors 2 741m 2700 K 120° 1.3 W
2v g f’\' 1101Im 3000 K 330° 1.2W
@ G4 Verticale / Vertical G4
~ J 741m 6000 K 90° 13 W
~ «”“\' 741m 3000 K 90° 1.3 W
& J 741m 3000 K 90° W
5.7
\]f) ( ' 741m 3100 K 120° 1.3W
@ ' 140 Im 3100 K 120° 2.6 W

01368 01494 /01400 / 01401
Dimensions Références
Dimensions References

L24x119xH10mm 01020

L24x119xH 10mm 01021

L24x119xH10mm 01022

L24x119xH 10mm 01023

L40x138xH4mm 01368

@ 25xH 37 mm 01283

@ 9.6 x H30 mm 01420

L24x119xH8 mm 01025

L24x119xH10mm 01026

L20x110x H9? mm 01092

@ 25 xH 20 mm 01279

@ 44 xH20 mm 01268

Adaptateurs pour culot G4 / Adaptor for G4 bulb

N Adaptateur G4 / BA15D B
Ev[:l Adaptor G4 / BAT5D e Ee=
. Adaptateur G4/ BAY15D 01370 ks

Adaptor G4 / BAY15D

Adaptateur G4/ BA15S 01371 E
Adaptor G4 / BA15S

+_6l5‘7<—
A0
o O ©

Navette $8.5 / Festoon S8.5

31mm’ o om 3000 K 120° 1.5W
38mm, J 110 Im 3000 K 120° 1.5W
42mm ’ J 110 Im 3000 K 120° 1.5W

18 mm x 31 mm 01494
18 mm x 38 mm 01400
18 mm x 42 mm 01401

g / SIYIOSSIDDOV 13 STINOIWY

a
a

4
>

SIIOSSIDOV ¥ S
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AMPOULES LED / LED SBULB3S

AMPOULE LED / LED BULBS

S & ACCESSORIL

<

D
B)

AMPOULES ET ACCESSOIRES / BUL

W, 930 CE IP&7
NEL w e WBS

Pour vous assurer une qualité de lumiere
constante, Mantagua utilise des LED de
grandes marques.

To ensure consistent light quality, Mantagua
uses LEDs from leading brands.

01295/ 01296

01305/01108

i
&

Ampoules 15 W 360° / 15 W 360° Bulbs

Culot Puissance Angle Consommation Dimensions Références
Socket Power Angle Consumption Dimensions References
éLl ©0 ' BA15D 110 Im 360° 22W @ 20x H 45 mm 01295
ﬂm ' BAY15D 110 Im 360° 22 W @ 20 x H 45 mm 01296
@“‘ Ampoules 25 W 360° / 25 W 360° Bulbs
ol A
;,l 0 ' BA15D 2101Im 360° 5W @ 32 x H 63 mm 01305
Sﬁzj :”' BAY15D 210 1Im 360° 5W @ 32 x H 63 mm 01306
N l:j ' B22 210 Im 360° 5W @ 32xH70 mm 01105
IMM El4 210 Im 360° 5W @ 32xH70mm 01108
E27 210 Im 360° 5W @ 32xH70mm 01104
Ampoules axiales / Axial bulbs
ol - BA9S 74 1m 90° 0.7 W @ 9 xH 34 mm 01001
REEOR
] ' BA15S 741m 40° TW @ 35xH 40 mm 01003
ol
HERORS
( ' BA15S 741m 90° TW @ 26 x H 28 mm 01004
. BAY15D 741m 40° TW @ 35xH 40 mm 01009
T
* BAY15D 741m 90° 1TW @ 26 xH 28 mm 01010
B22 741m 40° TW @ 35 xH 40 mm 01011
B22 741m 90° TW @ 26 xH 28 mm 01012
- ( BA15D 74 1m 40° 1TW @ 35 xH 40 mm 01006
(1@
’ BA15D 74 1m 90° W @ 26 x H 28 mm 01007
. ( El4 741m 40° 1TW @ 35xH 46 mm 01015
2 @
( ' El4 741m 90° TW @ 26 xH34 mm 01016
Ampoules type Dichroique / Dichroic bulbs
é ' MR11 - GU4 100 Im 40° 1TW @ 35 xH 35 mm 01018
Gradable _ o *
Gradable i J MRI6-GUS3 210 Im 90 3W @ 50 x H 52 mm 01107

.|

*L'ampoule 01107 est gradable avec le gradateur ref. 01159. Voir p.66
*The bulb 01107 can be dimmed with the dimmer ref. 01159. See p.66



ACCESSOIRES ELECTRIQUES / ACCESSORIES

INTERRUPTEURS / SWITCHES

Bouton poussoir
Push button

Interrupteur
Switch

Double Interrupteur
Double Switch

Prise 230 V
230V socket

Bouton poussoir
Push button

(‘on

10 mm

60 mm

<<

60 mm

Dimensions (mm)

Lé60x160xH 13

Lé60x160xH 13

Lé60x160xH 13

Lé60x160xH 13

™
/OFF |

Dimensions (mm)

@ 18 mm x H 37

15 mm

Encastrement (mm)
Embedding (mm)

@ 45xH10

@ 45xH 10

@ 45xH10

@ 45xH 10

Encastrement (mm)
Embedding (mm)

D 15xH37

Poids
Weight

30g

30g

30g

30g

Poids
Weight

159

-

Réf. Chrome Mat
Matt chrome Ref.

01275
01313
01333

01334

Référence
Reference

01543

©

Réf. Blanc
White Ref.

01335
01337
01431

01339

Se H?J@SSE@@V ® S91N9 / SIYIOSSIDDV 13 STINOIWY.
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AMPOULES ET ACCESSOIRES / BUL
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ACCESSOIRES ELECTRIQUES / ACCESSORIES

GRADATEUR / DIMMER

Modele

Model o
Tension d'alimentation 9-30 VDC
Input voltage

Tension de sortie 9-30 VDC
Output voltage

Consommation glecfrlque 0,5 W max
Power consumption

Dimensions (mm) 90x 55x 17
Dimensions (mm)

Poids en gramme 65
Weight in gramme

Référence 01159
Reference

12/24V D

+ Fusible
Fuse

c |_ %%

CONFORT VISUEL ET ECONOMIES DENERGIE
COMFORT & POWER SAVINGS

Descriptif technique :

Gradateur piloté par bouton poussoir. Allumage/extinction
progressif de ['éclairage (soft start). Mémorisation de la
derniére puissance lumineuse. Fixation sur rail DIN. Puissance
max : 50 W. Convient pour des éclairages a filament ou LED.
Plusieurs gradateurs en parallele peuvent étre commandés
par le méme interrupteur. Le gradateur peut faire office de
télérupteur en cablant plusieurs boutons poussoirs en paralléle.
Faible consommation : 0,5 W max

Description:

Dimmer controlled via a push button. Progressive light af start/
switch off (soft start). Memorises the last light intensity choosen.
Din rail fitting. Maximum power 50 W. Suitable for halogen or
LED bulbs. Dimmers connected in parallel can be controlled
by the same button. The dimmer can be used as a telebreaker
by connecting other buttons in parallel. Low consumption : 0,5
W max.

ALIMENTATION / POWER SUPPLY

N

(1)

Modéle 24 W 50 W 150 W 350 W
Model

Tension d'entrée 110/230 110/230 110/230 110/230
Input voltage VAC VAC VAC VA C
Tension de sorfie 12 VDC 12 VDC 12 VDC 12 VDC
Output voltage

Intensité maximum 2 A 4A 12.5 A 30 A
Maximum intensity !

Dimensions (Mm) 64, 55,17 110x78x38 199x98x50 210X 115
Dimensions (mm) x 50
Reéferences 01167 01168 01169 01171
References

(1) Utilisation intérieure seulement
Alimentation étanche : nous consulter.

Alimentation / Power supply

Régulateurs / Converters

30 W (332r\r/1\lp) (562r\:1\lp) (37A2\r¥va)
Nz 84 0% q0-32vDC 17-32VDC
24VDC 12 VDC 12 VDC 24 VDC

15A 0,3 W"? 0,3 W"? 0,3 wW?
215X 15 89x87x50 110x66x48 127x87 x50

01354 01189 01190 01226

(2 Consommation ¢ vide
Minimum consumption

Interior use only. Waterproof power supply : on request

Régulateurs :

Lors de la charge sur un bateau, le chargeur de
batteries débite 14.4 V ou 27.2 V en général alors que
le ruban a leds est prévu pour 12 ou 24V. Sion n'utilise
pas de régulateur, on prend le risque d'endommager
a terme les leds du ruban qui seraient sur-sollictées.
Tension de sortie : 12 ou 24 VDC. Intensité max : 3 ou
6 Amp. Fixation par vis fournies. Rendement : 75%.
Régulation en tension.

Converters:

When charging on a boat, the charger delivers 14.4
or 27.2 VDC instead of the 12 or 24V required by the
led strips. If you don't use a DC/DC regulator, you
may damage the leds of the led strip as they are over-
powered. Output voltage : 12 or 24 VDC. Maximum
current : 3 or 6 Amp. Easy to install with 3 supplied
screws. Efficiency : 75%. Voltage regulated.



PRESENTOIRS / POINTS OF SALE

MARKETING
01512

Type / Product description Dimensions (mm) / Dimensions (mm) USHIP AD
Présentoir de vente comptoir

Shop counter point of sale H 441 x L 330 x W 96 01512 01513
Présentoir de venfg comptoir H 685 x L 352 x W 220 01310 _

Shop counter point of sale

CONTACTS
MANTAGUA

Led Lighting Innovations

Christophe QUENOT - France
Mobile : 06 23 28 54 60

Yvon BERTIN - Export sales
Mobile : +33 6 29 67 02 62

Admistration des Ventes / Orders
Tél.: +33221 5805 55

e-mail : christophe@breizelec.fr

e-mail : yvon@breizelec.fr

e-mail : orders@mantagua.fr

INTERNATIONAL DISTRISBUTION NETWORK

Suisse / Swiss

Bucher + Walt SA

Tel. +41 327559500
www.bucher-walt.ch
info@bucher-walt.ch

Hollande / Netherlands

Rake Rigging BV

Tel. +31 653604628
www.rakerigging.nl
info@rakerigging.nl

Espagne / Spain

Baitra

Tel. +34 986354000
www.baifra.com
commercial@baitra.com

Portugal / Portugal

J. Garraio & CA
Tel. +351 213473081
www.jgarraio.pt
info@jgarraio.pt

Italie / ltaly

NEEA

Tel. +39 0184513161
www.neeasrl.com
info@neeasrl.com

Battagli Marine Hardware
Tel. +39 0187512783
www.battagli.it
info@battagli.it

Gréce / Greece

Waypoint Sailing

Tel. +30 2645021461
www.waypointsails.com
info@waypointsails.com

Pologne / Poland

Skaut

Tel. +48 914613531
www.skaut.com.pl
info@skaut.com.pl

Allemagne / Germany

Gotthardt

Tel. + 49 408515050
www.gotthardf-yacht.de
info@gotthardt-yacht.de

Finlande / Finland

Marnela

Tel. +358 968417600
www.marnela.com
myynti@marnela.fi

Norvége / Norway

Stram

Tel. +47 23233970
www.stroem.no
mail@stroem.no

Southern Cross Spars
Tel. +47 41350626
www.southerncross.no
info@southerncross.no

Grande Bretagne / United Kingdom

Technical Marine Supplies
Tel. +44 1752600454

www.technicalmarinesupplies.co.uk
contact@technicalmarinesupplies.co.uk

Afrique du sud / South Africa

Dynamic Elements
Tel. +27 410010547

www.dynamicelements.co.za
Info@dynamicelements.co.za

Turquie / Turkey

Setimar

Tel. +90 537 640 5589
www.setimar.com.ir

sales@setimar.com.ir

Liste de nos distributeurs sur /
List of our ditributors available on
www.mantagua.fr
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CONSTRUCTIONS ELECTRONIQUES /
J

MANTAGUA

ECLAIRAGES BATEAUX PROS
PROFESSIONAL LED LIGHTINGS

PROJECTEURS ETANCHES
WATERPROOF FLOODLIGHTS

ECLAIRAGES MAT ET PONT
MASTHEAD & SPOTLIGHTS

FEUX DE NAVIGATION
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NAVIGATION LIGHTS ﬁ
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ECLAIRAGES INTERIEURS =
CABIN LED LIGHTINGS / ‘
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